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1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie koncepcji zagospodarowania terendw zieleni w Cieszynie
— istniejgcych oraz proponowanych nowych — w postaci ztozonego systemu uzupetniajacych sie wzajemnie
obszaréw zagospodarowanej zieleni o zréznicowanych funkcjach i zagospodarowaniu.

Opracowanie opiera sie na przeprowadzonych analizach materiatéw dostarczonych przez Zamawiajgcego
oraz przeprowadzonych pomiardw, analiz terenowych oraz dokumentacji fotograficznej wykonanej w terenie.

Zakres opracowania obejmuje sciste centrum miasta wraz z terenami otaczajgcymi.

System terendw zieleni o réznych funkcjach ma tworzy¢ nierozerwalng sie¢, w ktorej nawet najdrobniejsze
formy nasadzedn majg znaczenie. W dalszej czedci niniejszego opracowania zostata przedstawiona
skonkretyzowana hierarchia terendw objetych zagospodarowaniem, ich funkcje, sposéb zagospodarowania oraz
rola w sieci terenéw zieleni.

Wszystkie propozycje elementéw sieci przedstawione na Zatgcznikach graficznych do niniejszego

opracowania, co do zasady majg zasieg orientacyjny, ktdry powinien kaidorazowo byé okreslony i

doprecyzowany indywidualnie przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem takich uwarunkowan jak wtasnos¢

danych nieruchomosci, ich obecne uzytkowanie, ograniczenia wynikajgce np. z ustanowionych stuzebnosci,

zapiséw MPZP, konfliktéw z planowanym/projektowanym/uzgodnionym zagospodarowaniem nieruchomosci

przylegajacych.
1.2 SPOSOB OBECNEGO ZAGOSPODAROWANIA | WYKORZYSTANIA TERENU.

Teren opracowania obejmuje obszar miasta Cieszyna. Sposdb zagospodarowania miasta obejmuje nie
tylko zabudowania i komunikacje, ale réwniez istniejace tereny zieleni, wymagajgce modernizacji i dostosowania
do obecnych standardéw i wymagan.

Ogodlne warunki przyrodnicze terenu miasta Cieszyna sg szeroko omdéwione w Standardach Ksztattowania

| Zarzadzania Terenami Zieleni Cieszyna, zwanych dalej Standardami w Tomie | pt. ,Analizy” .

1.3 OCHRONA KONSERWATORSKA (W TYM POMNIKI PRZYRODY).

Opracowanie obejmuje nastepujacy zakres:

- od strony zachodniej: od mostu Wolnosci i ul. 3 Maja w kierunku pétnocnym wzdtuz Olzy do ul. Schodowej -
granicg uktadu urbanistycznego do mostu Przyjazni i ul. Zamkowej - wzdtuz Olzy do ul. Sportowej - wzdtuz ul.
Sportowej (wraz z terenem, na ktérym rosnie szpaler pomnikowych jesionéw wyniostych) -

ul. RzeZniczej - ul. Mostowej;

- od strony poétnocnej: od ul. Mostowej w kierunku wschodnim granicg uktadu urbanistycznego wzdtuz toréw
kolejowych do dworca (wezta przesiadkowego) - wzdtuz toréw kolejowych do ul. Rady Narodowej Ksiestwa
Cieszynskiego;

- od strony wschodniej: wzdtuz ul. Rady Narodowe] Ksiestwa Cieszynskiego w kierunku potudniowym (wraz z
zielenicami potozonymi na dziatce nr 80/6 obr. 34, przed nieruchomosciami nr 11 i 15) > Rondo Niepodlegtosci
(wraz z sgsiednimi zieleicami potozonymi w pasach drogowych ul. Bielskiej i ul. Korfantego) - wzdtuz ul.
Bielskiej do Ronda 500-lecia Reformacji = granicami uktadu urbanistycznego do ul. 3 Maja (nalezy uwzglednié:

1 Roston-Szerynska E., Kolasiriski M., Jastrzebska J., Rabiriski J., Grad A. Standardy Ksztattowania | Zarzadzania
Terenami Zieleni Cieszyna. Tom | Analizy. ERS_arbo Edyta Roston-Szerynska. Cieszyn. 2023.
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pasy drogowe ulic Dworkowej i Spokojnej; teren zieleni potozony na rogu ul. Gérnej i ul. Solnej — fragment
dziatki nr 71/18 obr. 45; teren zieleni potozony na rogu ul. Ogrodowej i ul. Kraszewskiego; zielefice potozone
przy ul. Miarki i al. Raszki poza granicami rezerwatu przyrody , Lasek Miejski nad

Pucowka” — fragmenty dziatki nr 17/2 obr. 54);

- od strony potudniowej: wzdtuz ul. 3 Maja do mostu Wolnosci

Opracowanie obejmuje swym zakresem obszar historycznego uktadu urbanistycznego Miasta Cieszyna.,
ktdry to zostat wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa $lgskiego pod nr A/317/2018, na
podstawie decyzji Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach z dnia 27.04.2018r. Pomniki
przyrody zostaty oznaczone na Rys. Z01-Z03.

1.4 UKSZTALtTOWANIE TERENU.

Teren objety opracowaniem nalezy do makroregionu Pogdrza Zachodnio -beskidzkiego i mezoregionu
Pogdrza Slaskiego. Cechuje sie duzg rozpietoscig pozioméw terenu (ok.130m). Miasto Cieszyn obejmuje
wysoczyzny dochodzgce do 380 m.n.p.m w czesci pétnocnej w okolicy ul. Pikiety oraz do 355 m.n.p.m w czesci
potudniowej w okolicy osiedla ZOR, przeciete w osi poétnoc-potudnie doling Olzy (276 do 252 m.n.p.m. w
granicach miasta Cieszyna) oraz w osi wschdd-zachdd doling Bobréwki (270-288 m.n.p.m). Poza nimi wysoczyzny
pociete s3 siecig licznych dolin erozyzjnych mniejszych ciekéw wodnych.
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Granice
[C).€eleszyn-granice gminy

NMT
N MT_ZOZZ_EVRFZOO?—NH_gminiCleszyn Clzapd
Kanat 1 (Gray)

483,389249

250

llustracja 1 Mapa uksztattowania terenu gminy Cieszyn. Dane wysokos$ciowe z
modelu NMT opracowanego na podstawie danych LiDAR w roku 2022, uktad
wspotrzednych wysokosciowych PL-EVRF2007-NH.
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Granice

[C€leszyn-granice gminy

Nachylenie terenu w stopniach
60 ;

llustracja 2 Mapa nachylenia stokow terenu gminy Cieszyn. Opracowane na
podstawie danych wysokosciowych z modelu NMT.

Ze wzgledu na duze réznice w deniwelacjach, na terenie miasta Cieszyna tereny potozone poza dolinami
ciekéw sg w wiekszosci nachylone. Co najsilniej nachylonych terendw nalezg skarpy doliny Olzy (45-60°), w tym
w okolicach MOSIR oraz Miejskiego Lasu nad Puncéwka, jak réwniez stoki terenéw na poétnoc od ul. Graniczne;j.

Wiecej informacji mozna znalezé w Standardach, Tom |, rozdziat 2.1. POLOZENIE | UKSZTALTOWANIE
TERENU oraz 2.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
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1.5 STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren miasta jest obszarem w petni zagospodarowanym. W scistym centrum historycznym miasta

znajduja sie zabudowania szeregowe, wielkogabarytowe obiekty architektoniczne jak koscioty, czy zabytkowe

budynki wykorzystywane na obiekty uzytecznosci publicznej. Minimalny udziat w obecnym zagospodarowaniu

terenu majg tereny zieleni. W centrum miasta sg one ograniczone do zieleni naturalnej towarzyszgcej ciekom

wodnym, w tym dolinie Olzy (Miejski Lasek nad Puricdwka) oraz do parkéw i skwerdw miejskich

zlokalizowanych pomiedzy gestg, zwtaszcza w centrum miasta, zabudowa.

Wg stanu na dzien 01.01.2012 r. najwiekszg czes¢ terenu gminy miejskiej Cieszyn stanowig uzytki rolne

(1501 ha)i nastepnie tereny zabudowane i zurbanizowane (1014ha). Grunty lesne, zadrzewione i zakrzewione
(261ha). Wg STANDARDOW (TOM |, rozdz. 2.4 ) , pozytywne cechy struktury przestrzennej terenu to:

koncentracja strefy srédmiejskiej (19,51 ha) z funkcjq ustug w obszarze centralno-zachodnim,

koncentracja funkcji przemystowej i ustugowej w strefie pétnocnej i zachodniej wzdtuz rzeki Olzy oraz w
dolinie Bobrowki wzdtuz ulicy Liburnia i Stawowej,

skupienie funkcji mieszkaniowej w zabudowie wielorodzinnej w Srédmiesciu i 6 osiedlach.

rozmieszczenie Srednio-ekstensywnej i ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej w potudniowo-
wschodniej oraz potnocnej czesci miasta;

obecnos¢ ekstensywnej zabudowy zagrodowej wsréd terenéw rolniczych (tgk, pdl i pastwisk) w kulisach
zadrzewieri lesnych, srédpolnych i nadrzecznych w postaci klinéw lub paséw”?.

2 STANDARDY, TOM |, rozdz. 2.4 Struktura przestrzenna.
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Granice
[ panistwo
[ cleszyn-granice gminy
BDOT10k POWIAT CIESZYNSKI
PL.PZGiK.238.2403_OT_PTWP_A

woda powierzchniowa
PL.PZGiK.238.2403_OT_PTTR_A

roslinnos¢ trawiasta
PL.PZGiK.238.2403_OT_PTLZ_ A

las lisciasty

las iglasty

las mieszany

zadrzewienie

zagajnik lisciasty
PL.PZGiK.238.2403__OT_PTZB_A_100k
Il zabudowa wielorodzinna zwarta
8 zabudowa wielorodzinna gesta lub luzna
[ zabudowa jednorodzinna

llustracja 3 Mapa pokrycia gminy Cieszyn. Przygotowane na podstawie Bazy Danych o
Terenie BDOT10k udostepnianej przez geoportalgov.pl
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1.6 ANALIZA NAStONECZNIENIA.

Teren strefy Srddmiejskiej ma zréznicowane nastonecznienie (llustracja ). Dominujg w nim tereny umiarkowanie
zacienione, zwtaszcza w sasiedztwie budynkéw w gestej zabudowie. Wsrdd nich niewielkie tereny otwarte z
gruntem rodzimym powierzchni na stokach o potudniowej i zachodniej wystawie cechuje sie silnym
nastonecznieniem, czes$é¢, na stokach poétnocnych i wschodnich silniejszym zacienieniem. Dodatkowo, geste

zadrzewienia skwerdw i placow ograniczajg dostep Swiatta do powierzchni ziemi.

SR o /5 et

& Zed) et L

llustracja 4 Wzgledna instensywnos$¢ nastonecznienia. Tereny o barwie biatej s3 nastonecznione tak, jak
odkryty tern ptaski, niebieskie — ponizej tej wartosci, pomaranczowe — powyzej.. Obliczone na podstawie
modelu NMPT pozyskanego z PZGiK z uzyciem algorytmu CompareToFlatTerrain. w programie SAGA GIS 8.3

Analiza wzglednej intensywnosci nastonecznienia (powyzej) potwierdza, ze jedynie duze tereny otwarte
o ekspozycji potudniowo-zachodniej mozna zaliczy¢ do siedlisk silnie nastonecznionych. Wiekszos¢ terendw
zieleni przyulicznej oraz matych skweréw w $cistym centrum bedzie miata na poziomie terenu charakter
potcienisty.
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llustracja 5 Catkowite nastonecznienie swiattem bezposrednim i odbitym. Obliczone na podstawie modelu
NMPT pozyskanego z PZGiK z uzyciem algorytmu Total Insolation. w programie SAGA GIS 8.3.0. Linia
czerwona — granica obszaru opracowania.
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1.7 ANALIZA EKSPOZYCJI NA WIATR.

wiatr (WEI > 1.2), pomaranczowe — umiarkowanie silnie (1.1 < WEI < 1.2), z6ite — umiarkowanie (0.99 < WEI <
1.1), zielone — umiarkowanie ostoniete (0.88 < WEI < 0.99), niebieskie — ostoniete (WEI < 0,88). Obliczone na
podstawie modelu NMPT pozyskanego z PZGiK z uzyciem algorytmu Wind Exposition Index. w programie

SAGA GIS 8.3.0. Linia czerwona — granica obszaru opracowania

Tereny miasta sg w réznym stopniu eksponowane na wiatr. Najwiecej terendw silnie eksponowanych jest
potozona na wzniesieniach, np. Park na Gorze Zamkowej, wzdtuz ul. Sikorskiego oraz wyniesione czesSci rezerwatu
Lasek Miejski nad Puricdwka. Poza tym, wiekszosé starszych i wyzszych drzew rosngcych wsrdod zabudowy i
wystajgcych ponad obrysy budynkéw, ma stosunkowo silnie eksponowane na wiatr korony. Najbardziej ostoniete
od wiatru sg tereny dolinek mniejszych rzek (Bobréwka) i strumieni.
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1.8 ANALIZA ROSLINNOSCI POTENCJALNEJ | RZECZYWISTEJ

Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna, zwane dalej

Studium, okre$la dla terenu miasta Cieszyn zréznicowang roslinnos$é potencjalng o charakterze lesnym?:

»tegi jesionowo-wigzowe Ficario-Ulmetum minoris — las tegowy jesionowo-wigzowy wystepuje
na bardzo Zyznych siedliskach, nad ciekami wodnymi. Zespét jest zréznicowany na dwie postaci
siedliskowe: typowgq dla duzych dolin rzecznych oraz wystepujgcq na czarnych ziemiach poza
dolinami rzecznymi. [...].Na terenie gminy ten zespdf roslinny spotka¢ mozna w dolinie Olzy”.

,podgorskie tegi jesionowe Carici remotae-Fraxinetum. |[...].Wystepowanie zespofu jest
uwarunkowane przez rzezbe terenu, wilgotnos¢ i glebe. Zespdt jest zwigzany z dolinami
niewielkich ciekdw wodnych , gdzie tworzq sie gleby typu mad rzecznych. [...] Na terenie gminy
Cieszyn siedlisko tegdow jesionowych wystepuje w dolinach Puricdwki i Bobréwki.[...]

2yzna buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum — Zyzny las bukowy, tworzgcy
dolnoreglowe pietro w Karpatach, wystepujqcy takze w pietrze pogdrza oraz na obszarach
wyzyn. [..]. Zespdt preferuje siedliska stosunkowo chtodne i wilgotne”, potozone na
wysoczyznach;

grqdy subkontynentalne Tilio carpinetum]...], zajmujqcy stoki wzniesien i dolin rzecznych.”

Ciekawym wtérnym typem roslinnosci potencjalnej, rozmieszczonym ptatowo, sg pionowe i
nachylone powierzchnie muréw oporowych i $cian budynkéw wykonanych z materiatow
skalnych. Odpowiadajg one siedliskom potencjalnym zbiorowisk naskalnych od strony pétnocnej
— wilgotnych zbiorowisk szczelin naskalnych z zanokcicami z klasy Asplenietea rupestris, , od
strony potudniowej kserotermicznych muraw nawapiennych Festuco-Brometea lub
wysokogdrskich muraw nawapiennych Seslerietea variae i kwasnych Juncetea trifidi, w
zaleznosci od rodzaju zastosowanego substratu skalnego, przy czym czynnikiem rdznigcym te
ptaty od oryginalnych siedlisk wysokogdrskich jest znacznie wieksza dtugos$é sezonu
wegetacyjnego.

Roslinnos$¢ rzeczywista na skutek dfugotrwatego uzytkowania jedynie w czesci odpowiada
roslinnosci potencjalnej.

Wg Studium ,, wieksze kompleksy lesne potozone sq na wschodnim (las Strzeblin, las Bielowiec) i
potnocnym kraricu gminy (las Szczypie, rezerwat ,Kopce”). Pozostate obszary lesne majg
charakter rozproszonych i czesto izolowanych ptatow. Obszary lesne na terenie gminy sq
przewaznie zlokalizowane wzdtuz koryt ciekow wodnych, na stromych zboczach dolin, oraz na
podmoktych i zalewanych dnach dolin ciekow wodnych. [...].

Istotne znaczenie dla biordznorodnosci obszaru gminy majq tereny o charakterze uzytkow
zZielonych, tgk i muraw wystepujgce w potnocnej i wschodniej czesci gminy. Najcenniejsze
fragmenty tych siedlisk objete sq ochrong w ramach Uzytku Ekologicznego ,,tqki na Kopcach”.

3 Adamczyk A., Glanowska M., Zalewski M., Tychowska-Jankowska A., Smigielska ., Szottysik H. Studium

Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna. Cieszyn, marzec 2013 r.
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e  Na terenach zabudowanych przewazajq zbiorowiska segetalne i ruderalne®”.

4 Studium, 3.3. Wymogi ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Punkt Ro$linnosé¢

rzeczywista, str. 27
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1.9 FLORA

Analiza flory terenu opracowania, wykonana zostata na podstawie danych z bazy ATPOL, z kwadratu DG-00,
obejmujacego potudniowa czes¢ terenu miasta Cieszyna, uzyskanych dzieki uprzejmosci p. Marka Snowarskiego

z serwisu atlas-roslin.pl (llustracja 7).

i I AR & 5 |
llustracja 7. Lokalizacja kwadratu DG-00 z atlasu ATPOL, obejmujacego potudniowa czes¢ terenu miasta

Cieszyna, udostepnione przez p. Marka Snowarskiego z serwisu atlas-roslin.pl
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Analiza wykazuje spontaniczne wystepowanie na terenie potudniowej czesci miasta Cieszyn 638 gatunkow
roslin naczyniowych, w tym 32 gatunkow drzew, 31 gatunkéw krzewodw, 8 gatunkéw krzewinek, 93 gatunkdw
geofitdw — z podziemnymi organami zimujgcymi w postaci ktgczy lub cebul, 328 gatunkéw hemikryptofitéw —
zimujgcych w postaci pedow lub rozetek lisciowych lub korzeni, 18 gatunkéw hydrofitéw — zimujgcych pod
powierzchnig wody i 128 gatunkdw terofitéw — roslin jednorocznych.

Z uwagi na objecie powierzchnig kwadratu obszaréw potozonych na dobrze zachowanych siedliskach o
niskim stopniu urbanizacji (Puicdw, Dziegieléw, Bazanowice), faktyczna liczba gatunkéw wystepujacych w
granicach miasta Cieszyna jest prawdopodobnie mniejsza. Ich wystepowanie w bliskim sgsiedztwie miasta daje
jednak szanse na ich potencjalne wystepowanie w przysztosci, pod warunkiem pojawienia sie¢ odpowiednich
siedlisk i odpowiedniego sposobu ich uzytkowania.

Wsrad nich wystepuje 54 gatunki roslin chronionych.

Tabela 1 Gatunki podlegajgce ochronie czesciowej i Scistej wykazywane w Atlasie ATPOL na terenie kwadratu DG-
00, obejmujgcego Cieszyn (atlas-roslin.pl).

Ochrona Nazwa_t{aciriska Nazwa polska

Scista Botrychium lunaria podejzrzon ksiezycowy
Scista Carex buxbaumii agg. turzyca Buxbauma agg.
Scista Cephalanthera damasonium butawnik wielkokwiatowy
Scista Cephalanthera longifolia butawnik mieczolistny
Scista Cephalanthera rubra butawnik czerwony
Scista Corallorhiza trifida 7tobik koralowaty

Scista Cypripedium calceolus obuwik pospolity

Scista Dactylorhiza fuchsii kukuta Fuchsa

Scista Dactylorhiza sambucina kukutka bzowa

Scista Dianthus armeria gozdzik kosmaty

Scista Dianthus superbus ssp. superbus gozdzik pyszny

Scista Epipactis albensis kruszczyk potabski
Scista Epipactis microphylla kruszczyk drobnolisty
czesciowa Galanthus nivalis $niezyczka przebisnieg
Scista Gentiana cruciata goryczka krzyzowa
Scista Gentiana pneumonanthe goryczka waskolistna
Scista Gladiolus imbricatus mieczyk dachéwkowaty

LT
Cieszyn

robi wrazenie

Koncepcja programowa ,Zielonej Sieci”

w ramach projektu ,,Cieszyn — miasto samowystarczalne”

Strona 1 8



Ochrona

Nazwa_tacinska

Nazwa polska

Scista Gymnadenia conopsea ssp. conopsea gotka dtugoostrogowa typowa
Scista Hacquetia epipactis cieszynianka wiosenna
Scista Lilium martagon lilia ztotogtow

Scista Melampyrum cristatum pszeniec grzebieniasty
Scista Melica transsilvanica pertdwka siedmiogrodzka
Scista Ophioglossum vulgatum nasiezrzat pospolity

Scista Orchis pallens storczyk blady

czesciowa Allium ursinum czosnek niedzwiedzi
czesciowa Aquilegia vulgaris orlik pospolity

czesciowa Arum orientale ssp. orientale obrazki wschodnie typowe
czesciowa Aruncus sylvestris parzydto lesne

czesciowa Blechnum spicant podrzen zebrowiec
czesciowa Centaurium erythraea centuria pospolita
czesciowa Chimaphila umbellata pomocnik baldaszkowy
czesciowa Colchicum autumnale zimowit jesienny
czesciowa Dactylorhiza maculata s.I. kukutka plamista
czesciowa Daphne mezereum wawrzynek wilczetyko
czesciowa Digitalis grandiflora naparstnica zwyczajna
czesciowa Diphasiastrum complanatum widlicz sptaszczony
czesciowa Epipactis atrorubens kruszczyk rdzawoczerwony
czesciowa Epipactis helleborine kruszczyk szerokolistny
czesciowa Gentianella ciliata goryczuszka orzesiona
czesciowa Gratiola officinalis konitrut btotny

czesciowa Lathyrus palustris groszek btotny

czesciowa Listera ovata listera jajowata

czesciowa Matteuccia struthiopteris piéropusznik strusi
czesciowa Moneses uniflora gruszycznik jednokwiatowy
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Ochrona Nazwa_tacinska Nazwa polska
czesciowa Myricaria germanica wrzesnia pobrzezna
czesciowa Neottia nidus-avis gnieznik lesny
czesciowa Ononis spinosa wilzyna ciernista
czesciowa Pedicularis palustris gnidosz btotny
czesciowa Platanthera bifolia podkolan biaty
czesciowa Platanthera chlorantha podkolan zielonkawy
czesciowa Primula elatior pierwiosnek wyniosty
czedciowa Pyrola chlorantha gruszyczka zielonawa
czesciowa Pyrola media gruszyczka Srednia
czesciowa Ranunculus lingua jaskier wielki
czesciowa Taxus baccata cis pospolity
czesciowa Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus komonicznik skrzydlastostrgkowy
czesciowa Veratrum lobelianum ciemiezyca zielona

Peten wykaz gatunkéw oraz ich wtasciwosci znajduje sie w Zataczniku 3A — Wykaz gatunkdw wystepujacych w

Cieszynie i ich wiasciwosci.

9,0
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1.10 ANALIZA MASTERPLANU DLA SRODMIESCIA CIESZYNA.

W roku 2021 przy wspdtpracy Wtadz miasta, architektdw, urbanistéw oraz z czynnym udziatem
mieszkancéw, zostat opracowany Masterplan dla miasta Cieszyna. Celem opracowania byto utworzenie w
Srédmiesciu Cieszyna systemu ogdlnodostepnych terendw zieleni.

Plany rozwoju tkanki miejskiej ze szczegdlnym naciskiem na rozwdj miejskich terenéw zieleni powstaty na
podstawie wielokierunkowych analiz dotychczasowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej oraz poprzez

nakreslenie potencjalnych kierunkéw rozwoju cieszynskiego srédmiescia.
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Analizom poddano:

- tereny zieleni - w szerokim rozumieniu tego pojecia z analizg zieleni niskiej i wysokiej oraz z uwzglednieniem
typologii i lokalizacji. W odniesieniu do niniejszej analizy zostata opracowana prognoza kierunkéw rozwoju
cieszynskich terendw zieleni, zaréwno tych istniejgcych, jak rowniez zaplanowanych do utworzenia. Opracowanie
analizujace zielen urzgdzong w miescie Cieszyn ma rowniez na celu utworzenie zielonych sieci, ktéra ma przede
wszystkim poprawi¢ miejski mikroklimat oraz przygotowa¢ miasto do dtugotrwatych okreséw suszy i
pogarszajgcych sie warunkéw atmosferycznych .

- zabudowe istniejgcg — uwzgledniono tu zabudowe mieszkaniowa, ustugowg oraz budynki sakralne i
uzytecznosci publicznej. W oparciu o przeprowadzone analizy opracowano kierunki rozwoju zabudowan
miejskich ze wskazaniem lokalizacji oraz okresleniem funkcjonalnosci.

- ruch uliczny oraz miejsca postojowe — w scistym, zabytkowym centrum miasta wytyczono strefe z ograniczonym
ruchem samochodowym typu Woonerf, nastepnie w wyniku przeprowadzonych analiz zaplanowano dodatkowe
miejsca do parkowania poza centrum miasta.

Wszystkie powyzsze analizy, nie tylko majg postuzyé przysztym inwestycjom miejskim, ale réwniez sg wytycznymi
do stworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Cieszyna.
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1.11 ANALIZA WALORYZACIJI TERENOW SRODMIESCIA CIESZYNA.

Waloryzacja terendw zieleni miasta Cieszyna z roku 2020, zostata opracowana na potrzeby przystgpienia
do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Srédmieécia Cieszyna.

Istniejgce tereny zieleni zostaty zinwentaryzowane pod katem dostepnosci i ograniczen. Roslinnosc
inwentaryzowano w ujeciu ogdlnym pod katem pokrycia, ewentualnie istniejgcych struktur. Dodatkowo zielen
zostata przeanalizowana pod katem skali dostepnosci: lokalna, ponadlokalnai punktowa. W opracowaniu analizie
poddano jedoczesnie struktury wiasnosciowe terendw.

Tereny zieleni zostaty sklasyfikowane oraz poddane waloryzacji w celu uporzagdkowania poszczegdlnych

wyrdznionych w planie struktur.

Wynikiem waloryzacji jest wskazanie probleméw i ograniczen, mozliwosci rozwoju oraz opracowanie
kierunkédw zmian dla istniejacych i proponowanych nowych terenéw zieleni, a takze propozycja planu sieci
potaczen celem zachowania ciggtosci i wspdtoddziatywania w obrebie miejskiego systemu terendéw zieleni.
Proponowane zmiany zostaty réwniez zestawione z inwentaryzacjg terendéw zieleni, celem wskazania
oddziatywan oraz utworzonych systemdw zieleni miejskiej.

ey e s & a2 e B
e e B e e

TESTAWEENEE INWENTARYZACA
W ZAKRESIE TERENOW ZIELEN
1 PROPONOWANYCH ZMIAN
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1.12ANALIZA STANDARDOW KSZTALtTOWANIA | ZARZADZANIA TERENAMI ZIELENI CIESZYN.

W 2023 roku zostaty opracowane Standardy ksztattowania i zarzadzania terenami zieleni Cieszyn
(Ers_arbo Edyta Roston — Szeryriska, 2023). Opracowanie zawiera wytyczne i zalecenia w zakresie ksztattowania
i zarzadzania terenami zieleni Cieszyna. Ww. opracowanie jest opracowaniem nadrzednym nad niniejszym
opracowaniem i obejmuje Ochrone zielni, Zasady ksztattowania zieleni oraz Zasady pielegnacji zieleni.

Sktada sie z 4 tomdw:

e TOM I . ANALIZY, przedstawiajacy warunki przyrodnicze Cieszyna: potozenie i uksztattowanie terenu,
warunki hydrogeologiczne, klimatyczne, strukture przestrzenng, roslinnos¢ potencjalng i rzeczywistg. W
rozdziale 3 omoéwiony jest system przyrodniczy Cieszyna, w rozdziale 4 — ogdlne zasady gospodarowania
zielenig w Cieszynie, 5 — zawiera omdwienie opinii mieszkancow na temat przyrody Cieszyna. W
rozdziale 6 zawarte jest ogélne podsumowanie i wnioski.

e TOM Il ,OCHRONA ZIELENI” zawiera wytyczne do ochrony zieleni istniejgcej w toku proceséw
inwestycyjnych i uzytkowania.

Rozdziat 2 okresla zasady ochrony zieleni w fazie planowania i projektowania inwestycji, w tym. zasady
sporzadzania i zawartos¢ réznych rodzajow dokumentacji powigzanej z ochrong przyrody takich, jak:
inwentaryzacja dendrologiczna i waloryzacja, gospodarka zielenig istniejacg, wyznaczanie stref
ochronnych oraz dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

o Rozdziat 3 obejmuje ochrone drzew na placu budowy, w tym: obowigzki uczestnikdw, wytyczne do
nadzoru i kontroli, zalecane technologie zabezpieczania drzew oraz zasady pielegnowania drzew w
trakcie i po zakoriczeniu robét.

o Rozdziat 4 omawia zasady ochrony zieleni istniejgcej, w tym ochrony siedlisk przed degradacjg i
gatunkami inwazyjnymi, ochrone zieleni na cmentarzach oraz zasady wykonywania nasadzen
zastepczych.

e TOM Il ,ZASADY KSZTALTOWANIA ZIELENI” zawiera wytyczne podzielone na zasady ogdlne i
szczegdtowe.

o Zasady ogodlne zawarte w rozdziatach 2-6 odnoszg sie do poszczegdlnych form nasadzanych roslin:
drzew i zadrzewien (rozdziat 3), krzewdw, pnaczy i zywoptotdw (rozdziat 4), rabat i kwietnikéw
(rozdziat 5) oraz trawnikow i powierzchni zadarniajacych (rozdziat 6).

o Zasady szczegdtowe zawarte w rozdziale 7 odnoszg sie do poszczegdlnych typdw zieleni miejskiej:
placéw, ulic, chodnikéw i terendéw przemystowych (rozdziat 7.1), zieleni przy budynkach i wokét
infrastruktury (rozdziat 7.2), zieleni towarzyszacej obiektom ustug publicznych i niewielkim
skwerom (rozdziat 7.3), terendéw zieleni urzadzonej (rozdziat 7.4), zieleni parkéw lesnych i stref
ekologicznych (rozdziat 7.5) oraz zieleni przestrzeni prywatnych i doméw jednorodzinnych (rozdziat
7.6).

e TOM IV ,PIELEGNACJA ZIELENI” zawiera wytyczne do utrzymania zieleni, w tym trawnikéw i innych
powierzchni zadarniajgcych (rozdziat 2), rabat i kwietnikdw (rozdziat 3), krzewow i zywoptotéw (rozdziat
4) oraz drzew (rozdziat 5).
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1.13PODSUMOWANIE.

Powyzej opisane opracowania sg materiatem wyjsciowym do opracowania szczegdtowej koncepcji
zielonych sieci dla miasta Cieszyna. Wszelkie informacje zawarte w opracowaniach zostaty poddane szczegétowej
analizie i wykorzystane do niniejszego opracowania.
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TOM Il - KONCEPCJA TERENOW ZIELENI

(NOWYCH | ADAPTOWANYCH)

Koncepcja programowa ,,Zielonej Sieci”
w ramach projektu ,,Cieszyn — miasto samowystarczalne”
finansowanego ze srodkéw Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

w ramach programu ,, Rozwdj Lokalny”.
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2.1. TYPOLOGIA TERENOW ZIELENI.

W celu usystematyzowania i ujednolicenia przysztych projektéw terendw zieleni na terenie Scistego
centrum miasta, opracowano Typologie terendéw zieleni, obrazujgcg funkcje bazowe (m.in. rekreacja,
wypoczynek, edukacja itp.) oraz strukture gatunkowa roslin. Typologia terendw zieleni obejmuje podziat terendéw
na 15 gtéwnych rodzajéw oraz 18 kategorii. Typologie terendw zieleni obrazuje Zatgcznik nr 1.

Zaproponowana typologia terendw zieleni zostata opracowana dla obszaru objetego opracowaniem
(Sciste centrum miasta wraz terenami przyleglymi znajdujace sie w obszarze historycznego uktadu
urbanistycznego Miasta Cieszyna). Uzyta zaproponowana nomenklatura poszczegélnych rodzajow terenu nie ma
Scistego zwigzku z terminami uzywanymi np. w Ustawie o gospodarce nieruchomosciami. Ze wzgledu na
nadrzedny charakter Standardow Ksztattowania i Zarzadzania Zielenia Miasta Cieszyna, w specyfikacji
poszczegdlnych form zieleni uwzgledniono Szczegétowe Zasady Ksztattowania Typdw Zieleni Miejskiej dla
poszczegdlnych typdw lokalizacji, zamieszczone w Standardach, TOM |ll, rozdziaty 7.1-7.5. Przyjete
przyporzagdkowanie najblizszych typdw zawiera Tabela 2.

Tabela 2 Klasyfikacja form zieleni w ramach Zielonych Sieci a typy lokalizacji zieleni wg Standarddéw, tom lIl.
Numeracja lokalizacji odpowiada numerowi rozdziatu w Standardach.

L.p. |Kod |Rodzaj Kategoria Typy lokalizacji wg standardéw TOM. Il

1A PM miejski 7.4. Tereny zieleni urzadzonej osiedli: parki i zielerce
1B PH Park historyczny |7.4. Tereny zieleni urzadzonej osiedli: parki i zielerice
1C PK kieszonkowy |7.4. Tereny zieleni urzadzonej osiedli: parki i zielerfice
2 PL Parklet 7.4. Tereny zieleni urzadzonej osiedli: parki i zielerce
3 SK Skwer 7.1. Place, ulice, chodniki i tereny przemystowe

4 z Zieleniec 7.4. Tereny zieleni urzagdzonej osiedli: parki i zielerce
5 ZP Zielen przyuliczna 7.1. Place, ulice, chodniki i tereny przemystowe

6 WF Woonerf strefa 1, 7.1. Place, ulice, chodniki i tereny przemystowe

strefa 2
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L.p. |[Kod |Rodzaj Kategoria Typy lokalizacji wg standardéow TOM. Il
Zieleri na 7.3. Zielen towarzyszgca obiektom, ogrody szkolne,
i
7 ZSK c h Przedszkolne, place zabaw, cmentarze, niewielkie
skarpac
P skwery miOedzy zabudowsg lub siecig drég
8A |ZDE ekstensywna|7.2. Zielen wzdtuz budynkoéw i infrastruktury
Zielen na dachach
8B ZDI intensywna |7.2. Zielen wzdtuz budynkéw i infrastruktury
Zielen . -
9 ZN ) 7.1. Place, ulice, chodniki i tereny przemystowe
nadbrzezna
10 ZS Zielen pionowa 7.2. Zielen wzdtuz budynkdw i infrastruktury
7.3. Zielen towarzyszgca obiektom, ogrody szkolne,
11 oD Ogréd deszczowy Przedszkolne, place zabaw, cmentarze, niewielkie
skwery miedzy zabudowa lub siecig drég
Oeréd 7.3. Zielen towarzyszgca obiektom, ogrody szkolne,
ré
12 (0N 8 . Przedszkolne, place zabaw, cmentarze, niewielkie
spotecznosciowy . L i
skwery miOedzy zabudowa lub siecig drég
Mikro zielence - ) o
13 Mz . 7.1. Place, ulice, chodniki i tereny przemystowe
rozptytowanie
14 SD Szpaler drzew 7.1. Place, ulice, chodniki i tereny przemystowe
15 Zl Zielen izolacyjna 7.1. Place, ulice, chodniki i tereny przemystowe
Przedogrédki
16 OH ) 8 7.2. Zielen wzdtuz budynkéw i infrastruktury
historyczne
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Definicje:
1A PARK MIEJSKI

Park miejski to teren zieleni publicznej z duzym udziatem zieleni, w szczegdlnosci drzew. Jest terenem o
relatywnie duzym obszarze. Petni funkcje gtdwnie rekreacyjne i wypoczynkowe, dodatkowo moze petni¢ funkcje
sportowe, zabawowe i edukacyjne o réznorakim, ztozonym charakterze.

1B PARK HISTORYCZNY

Park historyczny to teren zieleni publicznej z duzym udziatem zieleni, w szczegdlnosci drzew. Jest
terenem o relatywnie duzym obszarze. Jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkdéw o charakterze
historycznym, a prace zwigzane z jego projektowaniem powinny zosta¢ poprzedzone kwerendg historyczng. Petni
funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe i reprezentacyjne. Nie dopuszcza sie w parku historycznym realizacji funkcji
sportowych i zabawowych. Celem realizacji projektu parku historycznego jest jego rewaloryzacja i adaptacja.

1C PARK KIESZONKOWY

Park kieszonkowy to teren zieleni publicznej zlokalizowany na niewielkim obszarze, czesto
,0dzyskanym” poprzez rozptytowanie; stworzony w przestrzeniach pomiedzy budynkami, na osiedlach itp. Petni
gtéwnie funkcje rekreacyjng i wypoczynkowa. Dodatkowo moze petni¢ funkcje sportowe i zabawowe w
niewielkim wymiarze, oraz funkcje edukacyjne. Park kieszonkowy, ze wzgledu na czesto ,trudng” lokalizacja
dopuszcza wykonywanie nasadzen w pojemnikach.

2 PARKLET

Parklet to niewielka przestrzen publiczna stuzgca do chwilowego odpoczynku. Parklety nalezy projektowac
w przestrzeniach, w ktérych nie ma mozliwosci wykonania innej formy terenu zieleni urzadzonej. Parklet jest
urzadzeniem nie zwigzanym trwale z gruntem, urzgdzeniem przenoSnym.

3  SKWER

Skwer to teren zieleni urzadzonej, ktéry oprdécz funkcji rekreacyjne i wypoczynkowej, petni réwniez funkcje
reprezentacyjng. Na skwerach nie nalezy projektowac funkcji sportowych ani zabawowych.

4  ZIELENIEC

Zieleniec to teren zieleni publicznej o podobnej funkcji co park miejski, ale zlokalizowany na mniejszym
obszarze oraz z mniejszym udziatem drzew istniejgcych. Oprdcz funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej moze petnié
funkcje sportowe, zabawowe i edukacyjne, ale w matym zakresie.
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5  ZIELEN PRZYULICZNA

Gtéwnym zamierzeniem wykonywania nasadzen zieleni przyulicznej jest funkcja reprezentacyjna,
dekoracyjna oraz zwiekszenie réznorodnosci biologicznej na terenach miejskich.

6 WOONERF

Woonerf to sposdb przeksztatcenia ulic, w ktérym zostaje ograniczona komunikacja samochodowa na
rzecz komunikacji pieszej i rowerowej. Na potrzeby Koncepcji Zielonej Sieci wyrdzniono dwie strefy Woonerfow.

WOONERF STREFA 1

Wskazane lokalizacje dopuszczajg jedynie wprowadzenie spowolnionego ruchu, bez dopuszczenia
wprowadzenia zieleni.

WOONERF STREFA 2

Woonerfy strefa 2 w rozumieniu Koncepcji Zielonej Sieci, to tereny drogowe (zlokalizowane w $cistym
centrum miasta) w ktdre wprowadza sie rozmaite nasadzenia zieleni, ktdre majg na celu poprawe estetyki oraz
zmniejszenie efektu tzw. miejskiej wyspy ciepta. Woonerf strefa 2 nie dopuszcza naruszenia historycznego
charakteru nawierzchni. Rzeczg nadrzedng jest zabytkowy charakter miasta. Szczegdétowe rozwigzania nalezy
bezposrednio konsultowa¢ z Konserwatorem Zabytkow.

7  ZIELEN NA SKARPACH

Zielen na skarpach to zielen petnigca gtéwnie funkcje dekoracyjne oraz techniczne, majgce na celu
ograniczenie erozji skarp.

Zielen na skarpach zlokalizowana przy historycznych murach miejskich to zielen, ktéra ma na celu
wyeksponowanie i podkreslenie waloréw historycznych oraz widocznosci muréw, poprzez zastosowanie jedynie
niskiej roslinnosci okrywowej o charakterze monokultury.

8A ZIELEN NA DACHACH EKSTENSYWNA

Zielen na dachach to pokrycie dachowe, sktadajgce sie z warstw umozliwiajgcych wegetacje roslin.
Ekstensywng zielen na dachach nalezy realizowaé w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zaprojektowania zieleni
dachowej intensywnej. Petni ona funkcje dekoracyjng oraz techniczng, majgca na celu zmniejszenie efektu tzw.
miejskiej wyspy ciepfa.

8B ZIELEN NA DACHACH INTENSYWNA

Zielen na dachach to pokrycie dachowe, sktadajgce sie z warstw umozliwiajgcych uprawe na nim roslin.
Petni funkcje dekoracyjng oraz techniczng, majacg na celu zmniejszenie efektu tzw. miejskiej wyspy ciepta.
Dodatkowo moze petni¢ funkcje rekreacyjng i wypoczynkowa.
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9  ZIELEN NADBRZEZNA

Zielen nadbrzezna to zielen zlokalizowana bezposrednio nad wodg (ptynaca lub stojgcy), to pasy zieleni na
styku wody i lgdu, zwiekszajace bioréznorodnos¢ oraz redukujace ilos¢ biogenéw odprowadzanych do waéd
powierzchniowych i podpowierzchniowych. Ponadto petni funkcje dekoracyjna.

10 ZIELEN PIONOWA

Zielen pionowa to pionowa $ciana roslin petnigca gtéwnie funkcje dekoracyjne, stosowana w szczegdlnosci
w niewielkich przestrzeniach, uniemozliwiajgcych posadzenie innej roslinnosci, oraz stosowna w przestrzeniach
o duzym nastonecznieniu, w celu stworzenia komfortowej przestrzeni do wypoczynku. Ponadto przy
zastosowaniu odpowiednich podpér lub innych rozwigzan, moze petni¢ funkcje wystaniajace.

11 OGROD DESZCZOWY

Ogrod deszczowy to rozwigzanie majace na celu zwiekszenie retencji wod opadowych. Ogréd deszczowy jest
miejscem naturalnej wegetacji roslin, ktérych zapotrzebowanie na wode bedzie spetnione poprzez naturalny
sptyw powierzchniowy wdéd opadowych. Petni funkcje dekoracyjng oraz techniczna.

12 OGROD SPOLECZNOSCIOWY

Ogrod spotecznosciowy to teren zieleni publicznej o gtéwnej funkcji edukacyjnej i aktywizacyjnej skierowanej
do lokalnej spotecznosci. Ogrody spotecznosciowe majg umozliwiaé uprawe roslin przez mieszkancéw, majg
stuzy¢ spotkaniom i integracji oraz wypetnia¢ dziatania edukacyjne i wydarzenia kulturalne.

13 MIKRO ZIELENCE — ROZPLYTOWANIE

Miro zielerice to bardzo mate tereny zieleni, powstate w wyniku rozptytowanie fragmentéw utwardzen.
Petnig funkcje reprezentacyjng i dekoracyjna.

14 SZPALER DRZEW

Szpaler drzew to nasadzenie liniowe drzew o charakterze alejowym. Petni giéwnie funkcje reprezentacyjna i
dekoracyjna.

15 ZIELEN IZOLACYJNA

Zielen izolacyjna to nasadzenia techniczne zwartej wielopietrowej roslinnosci, majace na celu oddzielenie
funkcjonalne i optyczne terendw zdegradowanych, niepozgdanych od innych terendw.

16 PRZEDOGRODKI HISTORYCZNE

Przedogrodki historyczne, to niewielka przestrzen zieleni urzadzonej, zlokalizowana przed frontami
zabytkowych, historycznych budynkéw w pierzei ulic. Przedogrdodki ogrodzone z zachowaniem historycznego
charakteru.
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2.2. ZAtOZENIA PROJEKTOWE.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie funkcjonalnego systemu terendw zieleni w
granicach Scistego centrum miasta Cieszyn. Projekt systemu zaktada zintegrowanie istniejgcych terenow zieleni z
terenami nowoprojektowanymi, w taki sposéb, aby tworzyty one spdjna siec.

Projektowany system, na ktory sktadac sie bedg m.in. parki miejskie, parki historyczne, zielence, skwery,
parklety, woonerfy, zielone dachy i zielone Sciany, wpleciony w tkanke miejska, przygotuje miasto na reperkusje
zwigzane ze zmianami klimatu, uporzadkuje zielen istniejacg, stworzy przestrzen biologicznie czynng o wysokich
walorach estetycznych, podniesie bioréznorodnos¢, zmniejszy efekt miejskiej wyspy ciepta.

Wszystkie ujete w Koncepcji Zielonej Sieci rozwigzania projektowe sg elementami btekitno — zielonej
infrastruktury i petnig istotng funkcje w zwiekszaniu odpornosci na zmiany klimatu, m.in.. poprzez spowalnianie
sptywu wéd powierzchniowych, infiltracje wéd opadowych, zmniejszenie zagrozenia podtopieniami, chtodzenie
i poprawe wilgotnosci powietrza przez parowanie. Jednoczesnie wspomagajg one oczyszczenie wody opadowej
i roztopowej.

Kluczowa role w zielono — btekitnej infrastrukturze petnig nasadzenia drzew i krzewdéw. Projektowane
nasadzenia drzew i krzewow opierajg swa strukture na wykorzystaniu gatunkow gtéwnie rodzimych. Majg one
pierwszoplanowe znaczenie w pochtanianiu dwutlenku wegla i produkcji tlenu; ponadto oczyszczajg powietrze z
zanieczyszczen, magazynujg oraz retencjujg wode, oddajac jg pdzniej otoczeniu w postaci wilgoci, dajg cien,
poprawiajg mikroklimat, sg barierg dla spalin i hatasu, dajg schronienie i pokarm réznym gatunkowy flory
miejskiej. Korzystnie rowniez wptywajg na samopoczucie, poprawiajg kondycje psycho — fizyczng i jakosc¢
srodowiska miejskiego.

Koncepcja Zielonej Sieci jest wskazaniem do realizacji terendow zieleni przez Miasto Cieszyn.
Szczego6towy zakres projektu budowlanego bedzie precyzowana przez Zamawiajacego.

2.3. STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA PROJEKTOWANEGO TERENU.

Obszar opracowania wyznaczajg ulice: od pétnocy — Czarny Chodnik, od zachodu w kierunku
potudniowym — rzeka Olza i ulica Jana tyska, od zachodu w kierunku potudniowym — ul. Bielska, ul. Solna, plac
Jézefa Poniatowskiego, ul. H. Sienkiewicza, ul. Jana Raszki.

Teren objety opracowaniem jest obszarem o zwartej zabudowie. W Scistym centrum znajdujg sie
gtéwnie zabudowania zabytkowe jak dwukondygnacyjne kamienice, koscioty, wille. Nowe zabudowania
ustugowe w formie pawilondw oraz wieksze obiekty budowlane w postaci hal magazynowych etc. zlokalizowane
sg na obrzezach opracowywanego terenu.
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2.4. PROJEKTOWANY MATERIAt ROSLINNY - PODSTAWOWY.

Projektowany materiat roslinny powinien bazowaé na gatunkach rodzimych. W uzasadnionym
przypadkach dopuszcza sie stonowanie gatunkéw obcych, pod warunkiem, ze nie bedg to gatunki ekspansywne
ani inwazyjne. Gtdwnym celem projektowanego doboru gatunkowego ma by¢ zwiekszenie bioréznorodnosci oraz
funkcja dekoracyjna.

Dobdr materiatu roslinnego nalezy kazdorazowo opracowac na podstawie Typologii projektowanych
terenéw zieleni oraz po analizie uwarunkowan terenowych, gruntowych, siedliskowych oraz analizie
nastonecznienia.

Dla koncepcji zielonej sieci przygotowano Przyktadowe zestawienie materiatu roslinnego, stanowigce
Zatgcznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Zestawienie projektowanego materiatu roslinnego obejmuje rdwniez specyfikacje dla projektowanych
roslin. Najwazniejsze zalecenia w zakresie specyfikacji projektowanych roslin:

- Nalezy projektowa¢ drzewa o obwodach 16-18 cm.

- Drzewa o charakterze soliterowym projektowac o obwodach 40-45 cm.

- Przy ciggach komunikacyjnych zaleca sie projektowanie drzew o wysokosci Pa 200-220 cm.

- Krzewy projektowac w pojemnikach C2, C5.

- Pnacza projektowaé w pojemnikach C1,C2.

- Dtugosc¢ pedow projektowanego materiatu roslinnego powinna by¢ proporcjonalna do wielkosci pojemnika.
- Byliny projektowaé w pojemnikach P9, P11.

- Materiat rosliny przewidziany do nasadzen w istniejgcych scianach kamiennych lub gabionach projektowac z
multiplatow.

- Na zielonych dachach ekstensywnych zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych — gotowych mat
wegetacyjnych.

Dla wykonywania nasadzen drzew w przestrzeni miejskiej przygotowany zostat Zatacznik nr 5 —
Odlegtosci sadzenia drzew od sieci i obiektow budowlanych. Sadzenie drzew na sieciach mozna wykonywac
jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. odtworzenie lub uzupetnienie alei drzew) i po uzgodnieniu z gestorem
sieci.

2.5. PROJEKTOWANY MATERIAt ROSLINNY — BAZA ROSLIN DO OPRACOWANIA DOBOROW
ROZSZERZONYCH.

Dodatkowo dla przedmiotowej koncepcji przygotowano zestawienie gatunkow dla klas i grup zbiorowisk
nizszego rzedu charakterystycznych dla miasta Cieszyna. Zestawienie bedzie stanowito baze materiatu roslinnego
do wykorzystania w projektowanych doborach gatunkowych lub do adaptacji i uzupetnien siedlisk istniejgcych —
Zatgcznik nr 3, 3A oraz 3B. Dobdr gatunkowy bedacy adaptacjg lub uzupetnieniem siedlisk istniejgcych powinien
by¢ poprzedzone badaniami fitosocjologicznymi lub prosta inwentaryzacjg siedliska istniejacego. Do
projektowanego doboru gatunkowego materiatu roslinnego opartego na gatunkach z Zatgcznika nr 3A mozna
stosowad formy hodowlane, odmianowe.
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Zatacznik nr 3 wskazuje preferencje siedliskowe gatunkéw, oparte na liczbach wskaznikowych °
Zarzyckiego w odniesieniu do typologii terendw zieleni. Liczby wskaznikowe okreslajg warunki siedliskowe,
klimatyczne i glebowe dla poszczegdlnych gatunkow roslin, zapewniajgce ich optymalny rozwdj. Legenda do liczb
wskaznikowych zostata wskazana w Zataczniku 3B.

2.6. PROJEKTOWANE MATERIAtY POMOCNICZE.

Dla realizacji nasadzen na terenach zieleni nalezy projektowac ujednolicone materiaty pomocnicze, ich
specyfikacja zostata wskazana w Zataczniku nr 4.

2.7. ZAtACZNIKI:

Zatgcznik nr 1 — Typologia terendw zieleni

Zatacznik nr 2 — Przyktadowe zestawienie materiatu rodlinnego.

Zatgcznik nr 3 — Zestawienie klas i grup charakterystycznych.

Zatgcznik nr 3A — Wykaz gatunkéw wystepujgcych w Cieszynie i ich wtasciwosci.
Zatacznik nr 3B — Legenda dla ekologicznych liczb wskaznikowych

Zatacznik nr 4 — Zestawienie materiatéw pomocniczych.

Zatgcznik nr 5 — Odlegtosci sadzenia drzew od sieci i obiektéw budowlanych.

2.8. CZESC GRAFICZNA:

Legenda

Rys. Z01A — Koncepcja zielonych sieci obszar 1A
Rys. Z01B — Koncepcja zielonych sieci obszar 1B
Rys. Z01C — Koncepcja zielonych sieci obszar 1C
Rys. Z01D — Koncepcja zielonych sieci obszar 1D
Rys. ZO1E — Koncepcja zielonych sieci obszar 1E
Rys. Z02B — Koncepcja zielonych sieci obszar 2B
Rys. Z02C — Koncepcja zielonych sieci obszar 2C
Rys. Z02D — Koncepcja zielonych sieci obszar 2D
Rys. Z03B — Koncepcja zielonych sieci obszar 3B

Rys. Z03C — Koncepcja zielonych sieci obszar 3C

5 Zarzycki K. i in. 2002. Ekologiczne liczby wskaznikowe roélin naczyniowych Polski. Instytut Bot. PAN, Krakéw,
ss. 1:183
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3.1. WSTEP.

Ochrona zieleni istniejgcej na terenach objetych projektem Zielonej Sieci powinna spetnia¢ wymogi
Standardow Ksztattowania i Zarzadzania Zielenig Miasta Cieszyn (SkiZZMC, Roston-Szerynska# 2023), TOM Il
Ochrona Zieleni, jako dokumentu nadrzednego. Ponizsze zalecenia wskazujg zasady postepowania, uwazane za
szczegblnie wazne przez Autorow projektu Zielonych Sieci. W razie konfliktu, ktéry w toku proceséw
inwestycyjnych moze zachodzi¢ miedzy zapisami niniejszego dokumentu, a zapisami SKiZZMC, nalezy stosowac
zapisy SKiZZMC.

3.2. OCHRONA DRZEW ISTNIEJACYCH, W TYM OCHRONA DRZEW NA PLACU BUDOWY ORAZ SOD

Szczegbtowe zasady ochrony zieleni drzewiastej na terenach objetych inwestycjami zawarte sg w
SkizzMC, TOM 11.

Rozdziat 2.2.1. ,Inwentaryzacja dendrologiczna i waloryzacja przyrodnicza” zawiera wytyczne do
sporzgdzania dokumentacji projektowej w zakresie inwentaryzacji dendrologicznej, inwentaryzacji i waloryzacji
przyrodniczej.

Rozdziat 2.2.2. ,Gospodarka istniejaca zielenig w procesie inwestycyjnym” formutuje wymogi, jakie
powinien spetnia¢ Projekt Gospodarki Zadrzewieniem (PGZ) oraz Projekt Ochrony Zieleni (POZ) lub Projekt
Ochrony Drzew (POD). W ramach PGZ nalezy bezwzglednie chronié¢ drzewostan istniejgcy. Dopuszcza sie jedynie
usuwanie drzew w ztym stanie fitosanitarnym oraz w uzasadnionych przypadkach.

W szczegdlnosci PGZ powinien zawiera¢ informacje graficzne i opisowe na temat Stref Ochrony Drzew
(SOD) oraz Stref Krytycznych Zasiegu jego Korzeni (SKZK lub SK). (Standardy, TOM I, rozdziat 2.2.3)

Strefa krytyczna zasiegu korzeni (SKZK) definiowana jest w Standardach ZZ wg norm australijskich w
odniesieniu do sity wzrostu drzewa i jego obwodu (min. 1.5m).

Niniejsze opracowanie zaleca stosowanie na obszarze Zielonych Sieci bardziej restrykcyjnych norm,
ktore wyznaczajg SKZK jako odlegtos¢ od pnia drzewa réwng podwojonemu iloczynowi obwodu pnia drzewa
(mierzonego na wys.1,3m), ale nie mniej niz 2 metry. Dla drzew wielopniowych zaleca sie przyjac zasieg SKZK
jako 150% obwodu najgrubszego pnia, ale nie mniej niz 2 metry.

W ramach prac projektowych nalezy stosowac rozwigzania minimalizujgce kolizje z drzewami
istniejagcymi, np.:

- miejscowe zawezenie ciggdéw komunikacyjnych

- rezygnacja z obrzezy przy projektowanych nawierzchniach

- stosowanie punktowych fundamentow

- projektowanie nawierzchni wyniesionych

- ograniczenie korytowania poprzez stosowanie podbudéw o matym profilu konstrukcyjnym
- stosowanie wodoprzepuszczalnych podbudéw dla nawierzchni

- stosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych, azurowych

- stosowanie technologii bezwykopowych dla projektowanych sieci i przytaczy
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- stosowanie ogranicznikdw wejscia w strefy korzeniowe drzew (np. ptotki wysokosci ok. 40, ktére
ograniczg zageszczenie gruntu wynikajgce z udeptywania, ale nie beda stanowity bariery dla matych ssakéw)

- przy nowo projektowanych drzewach w obrebie projektowanych nawierzchni zaleca sie stosowanie
podtozy strukturalnych (mieszanek kamienno — glebowych), systemow antykompresyjnych oraz ekrandow
przeciwkorzeniowych.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Na placu budowy:

e Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia inspektora nadzoru ds. utrzymania zieleni i prowadzenia

robét w tym zakresie

e Wykonawca jest zobowigzany do wykonania planu organizacji terenu budowy i ochrony zieleni wraz z
wyznaczeniem drég t2.1. OCHRONA PRZYRODY NA ROZNYCH ETAPACH PROCESU INWESTYCYINEGO

e Plan organizacji terenu budowy i ochrony zieleni nalezy wykonaé w formie graficznej i opisowej

e wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢ prowadzone
protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robot dokumentowane fotograficznie

e w przypadku wystapienia jakichkolwiek probleméw nalezy niezwtocznie skonsultowad sie z inspektorem ds.
utrzymania zieleni i prowadzenia robot w tym zakresie

e  zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie i bezposrednim sasiedztwie
inwestycji poprzez odeskowanie do wysokosci 2-3 m od poziomu gruntu (dolna czes¢ desek opierac sie ma
na podtozu); pomiedzy odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa powinien zosta¢ umieszczony elastyczny
materiat (np. rury drenarskie), ktéry zapewni swobodny dostep powietrza. Zabezpieczenia nie wykonuje sie
na drzewach mtodych, ktére stabilizowane sg palikami oraz na drzewach wielopniowych (dla drzew
wielopniowych nalezy zastosowac tymczasowe wygrodzenie).

listwy lub deski___ ) elementy dystansowe-
2 rury drenarskie] pvc
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deski

drut stalowy

rura ostonowa
karbowana

na czas realizacji robot zabezpieczy¢ drzewa przed zniszczeniem i uszkodzeniem korony, pnia i systemu
korzeniowego poprzez zastosowanie tymczasowego ogrodzenia, obejmujacego zasieg korony i systemu
korzeniowego nie mniejszy strefa SOD. Szczegdtowy zasieg ewentualnych wygrodzen ustali na budowie
inspektor nadzoru ds. zieleni.

Na ogrodzeniu tymczasowym strefy SOD nalezy umiesci¢ tablice informacyjng o tresci: ,Strefa ochrony
drzewa. Zakaz wstepu, prowadzenia robot ziemnych, sktadowania i wylewania materiatéw budowalnych
oraz Srodkéw chemicznych. Zakaz wjazdu poza wyznaczonymi drogami technologicznymi.”

prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych wykonywaé w sposdb najmniej szkodzacy drzewom i
krzewom; prace w zasiegu bryty korzeniowej prowadzi¢ ze szczegélng ochrong korzeni szkieletowych
wszelkie prace ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ prowadzone recznie pod
nadzorem specjalisty z zakresu dendrologii

w przypadku zaistnienia koniecznosci usuniecia drobnych korzeni nalezy zrobi¢ to ostrg siekierg lub
sekatorem i posmarowac powstate rany preparatami o wtasciwosciach grzybobdjczych oraz maskujgcych,
zapobiegajgcych gniciu drewna, rodzaj preparatu nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru ds. utrzymania
zieleni

nie pozostawia¢ nieostonietych systemoéw korzeniowych na dtuzszy czas tzn. kilka godzin, szczegdlnie w
okresach suszy lub przymrozkéw

w przypadku koniecznosci pozostawienia wykopu w obrebie systeméw korzeniowych, nalezy przykry¢ sciany
wykopu materiatem utrzymujacym wilgo¢ oraz chronigcym przed przemarzaniem; zabezpieczone $ciany
wykopu nalezy regularnie zrasza¢ woda

nalezy zapewnié¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania robét

nalezy wprowadzi¢ do podtoza od strony wykopu substrat glebowy, utatwiajgcy regeneracje korzeni po
zasypaniu wykopu

nie wolno zmieni¢ poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony (w przypadku koniecznosci zmiany poziomu
nalezy wykonac system napowietrzajacy glebe)

nie wolno na powierzchni wyznaczonej rzutem korony sktadowaé materiatéw chemicznych i budowlanych
zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie powierzchni wyznaczonej rzutem
korony — powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

nie wolno obcinac korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa
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e maszyny oraz srodki transportu nalezy tankowac oraz garazowaé na utwardzonym i uszczelnionym placu,
zabezpieczonym przed przedostaniem sie do gruntu substancji ropopochodnych

e korony drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, poprzez zastosowanie ostony w formie sciany
azurowej lub petnej; Sciana ostony powinna by¢ odsunieta o odlegtos¢ min. 0,5 m od stycznej rzutu korony
drzewa

e Nalezy wykluczy¢ mozliwosé operowania w zasiegu koron sprzetem budowlanym moggacym doprowadzi¢ do
ich uszkodzenia.

e Na drzewach nie dopuszcza sie montowania elementow obcych, z wyjatkiem obiektow stuzgcych ochronie
przyrody (np. budki legowe, karmniki)

e Po zakonczeniu prac budowlanych drzewa adaptowane nalezy objac systematyczng pielegnacjg w zakresie
nie mniejszym niz nowe nasadzenia

Wyznaczenie drég technologicznych (pieszych i jezdnych) obejmuje:

- ochrone drzew i krzewow istniejgcych (korony, pnia i korzeni)

- zastosowanie konstrukcji i technologii zapewniajgcej rownomierny rozktad sit nacisku két pojazdéw
- wykonanie konstrukcji drogi technologicznej tatwo demontowalnej

- rekomenduje sie wykonywanie drog technologicznych z ptyt drogowych (np. LDPE lub HDPE) lub desek,
utozonych na warstwie ochronnej amortyzujgcej wykonanej np. z pieciocentymetrowej warstwy kory sosnowej

Inwentaryzacja drzewostanu oraz projekt gospodarki drzewostanem.

Na etapie projektowania terendow zieleni kazdorazowo nalezy wykonac¢ inwentaryzacje zadrzewienia,
projekt gospodarki drzewostanem oraz projekt ochrony zieleni (POZ), ktéry umozliwi prawidtowa ochrone drzew
na placu budowy. Inwentaryzacja drzewostanu oraz projekt gospodarki zadrzewieniem nalezy wykonac w formie
graficznej i tekstowej. Inwentaryzacje drzewostanu nalezy przeprowadzié¢ wizualng oceng zywotnosci VTA (Visual
Tree Assessment), polegajgcg na ocenie wybranych cech budowy morfologicznych drzewa, klasyfikacji zmian oraz
nieprawidtowosci we wzroscie i wygladzie zewnetrznym drzew jako symptoméw chorobowych lub oznak
ujemnego oddziatywania réznych czynnikéw na stan zdrowotny drzew.

Inwentaryzacja drzewostanu i projekt gospodarki drzewostanem czes¢ opisowa powinny zawierac:
- numer inwentaryzacyjny

- nazwe gatunkowsa tfacinska

- nazwe gatunkowq polska

- obwéd na wysokosci 130 cm [cm]

- obwdd na wysokosci 5 cm (informacja dotyczgca wartosci przedziatu zgodnego z obowigzujgcg Ustawg o
ochronie przyrody, np.<50 cm, >80 cm)

- $rednice korony [m]
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- wysokos¢ [m]

- opis stanu drzewa metoda VTA

- informacje czy drzewo stanowi pomnik przyrody

- opis gospodarki drzewostanem w zakresie wskazan do pielegnacji lub usunigcia

- autoréw opracowania wraz datg jego wykonania

Inwentaryzacja drzewostanu i projekt gospodarki drzewostanem czesc graficzna powinny zawierac:

- podkfad mapowy ze wskazaniem granic opracowania

- okreslenie geodezyjne lokalizacji pnia drzewa wraz z obrysem rzutu korony oraz numerem inwentaryzacyjnym
- wskazanie stref SOD oraz SK

- wskazanie pomnikow przyrody, jezeli wystepujg

- wskazanie drzew rekomendowanych do usuniecia ze wzgledu na zty stan fitosanitarny — zgodnie z czescig
opisowg

- metryke opracowania z danymi adresowymi terenu opracowania, autorem opracowania oraz datg opracowania

W szczegdlnych przypadkach, jezeli Zamawiajacy bedzie tego wymagat, lub jezeli wyniknie do z potrzeb
wynikajacych w procesie uzgodnier projektu, nalezy wykonac¢ analize dendrochronologiczng lub/i ekspertyze.

Rekomenduje sie wykonanie analizy dendrochronologicznej w oparciu o tabele wiekowe L.Majdeckiego
wybranych gatunkéw drzew. Dla poszczegélnych drzew niewymienionych w tabeli nalezy przyporzadkowaé
najblizsze morfologicznie gatunki z tabeli. Analiza dendrologiczna oprdcz czesci opisowej, powinna zawiera¢
rowniez czesc graficzng, obrazujacy strukture wiekowa drzew na podktadzie mapowym.

Dla drzew pomnikowych oraz dla drzew, dla ktérych przyjeta metodyka wykonywania inwentaryzacji
drzewostanu (VTA), nie pozwolita na uzyskanie wyczerpujacych danych o stanie zdrowotnym drzewa i
wynikajgcych z tego ewentualnych zagrozen, zaleca sie wykonanie dodatkowej ekspertyzy metoda bezinwazyjna.

Rekomendowane metody bezinwazyjnych ekspertyz:
- tomograf akustyczny

- aparat PiCUS Treetrock

- metoda radarowa TreeRadar

W/w metody wykonywania ekspertyz pozwolg na jednoznaczne, precyzyjne przedstawienie wnetrza
badanego pnia drzewa, pokazania istniejgcych zgnilizn i ubytkow.

Strona4 0
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Podstawy prawne zawierajgce zasady prowadzenia prac w obrebie drzew istniejacych:

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

3.3. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA.

Poprzez przygotowanie terenu pod nasadzenia rozumie sie stworzenie korzystnych, optymalnych
warunkow gruntowych dla nowo posadzonych roslin.

Wybdr technologii przygotowania terenu pod nasadzenia nalezy przeanalizowa¢ pod katem:
- istniejgcych uwarunkowan terenowych

- obecnosci drzew istniejgcych

- oceny stopnia zdegradowania gruntu istniejagcego

- projektowanego doboru gatunkowego

Catkowita wymiana gruntu.

Catkowita wymiana gruntu pod nasadzenia jest najbardziej optymalng technologig przygotowania rabat.
Zapewnia ona stabilne wtasciwosci fizyko chemiczne dla wszystkich rodlin. Dla bylin grunt nalezy wymieni¢ na
gtebokosc 30 cm, dla krzewdw na gtebokosé 50 cm, a dla drzew obejmuje ona min. 1 m3 dla 1 szt. drzewa (wartosc
uzalezniona od rozmiaru projektowanego drzewa, w przypadku drzew wiekszych nalezy zastosowac wiekszg ilos¢
wymienianej ziemi).

Przed przystgpieniem do wykonania prac zwigzanych z sadzeniem materiatu roslinnego nalezy wykonac
odkrywki (losowo) oraz analize gleby (probki mieszane). Dla drzew odkrywka powinna siega¢ do ok. 0,8-1 m. Jesli
ptycej wystepuje warstwa zageszczona i nieprzepuszczalne, nalezy jg usunac. Gdy warstwy gtebsze sa
nieprzepuszczalne, powinno sie je rozluzni¢ i przebic¢. Nastepnie wykonac test wlewajgc do odkrywki dwa wiadra
wody (2x10l), w krétkim odstepie czasu. Jesli woda wsigknie, mozna przystgpi¢ do wypetniania dotu podtozem.
Gdy schodzi dtuzej niz 2-3 cm stupa wody/godzine, nalezy zastosowac drenaz, uktadajgc warstwe okoto 30-40 cm
zwiru lub ttucznia. Skuteczne moze by¢ pionowe zdrenowanie pofaczone z przewietrzaniem za pomoca
specjalnych rur.

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy sciggngc¢ darn, nadwyzki ziemi oraz wymienic grunt.
Prace zwigzane z korytowaniem nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscig z uwzglednieniem istniejacych
sieci podziemnych. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatéw budowlanych i produktéw
organicznych, gdyz moze to przyczynic sie do hamowania wzrostu traw i roslin oraz powodowac powstawanie
wypadow w miejscach sadzenia roslin. Nastepnie teren nalezy przekopaé, wyrownaé (powierzchnia po
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wyréwnaniu powinna by¢ obnizona o 5 cm w stosunku do istniejgcego gruntu. Podtoze powinno zawieraé
objetosciowo okoto:

45% czastek twardych — zapewniajacych strukturalnos¢ substratu

25% utworow magazynujacych wode w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)
25% przestrzeni zawierajgcych powietrze (frakcja piaszczysta)

5% materii organicznej

Podtoze powinno by¢ stabilne jezeli chodzi o odczyn. Warto$¢ pH powinna wynosic¢ 5,7-6,5 — aby zapobiec jego
alkalizacji. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu badania ziemi w zakresie NPK, zawartosci

substancji organicznej oraz zasolenia. Wykonawca wykona zalecenia nawozowe.

Uprawa gruntu istniejgcego.

Uprawe gruntu istniejgcego nalezy wykona¢ w sytuacjach, gdzie nie jest mozliwa catkowita wymiana
gruntu pod nasadzenia, w szczegdlnosci w obrebie drzew istniejgcych. Uprawe gruntu nalezy wykonaé na
gtebokosc¢ ok. 50 cm

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy $ciggna¢ darn, nadwyzki ziemi oraz uprawié grunt

(wymiesza¢ grunt z ziemig kompostowg). W przypadku wykonywania prac w obrebie drzew istniejgcych — prace

nalezy wykonywac¢ wytgcznie recznie . Nie nalezy uprawiaé gruntu bezposrednio w obrebie krytycznych stref

korzeniowych SK drzew , w tych lokalizacjach nalezy jedynie recznie usung¢ darn istniejgcy. Prace zwigzane z

uprawg gruntu nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscig z uwzglednieniem istniejacych sieci
podziemnych. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatéw budowlanych i produktow
organicznych, gdyz moze to przyczyni¢ sie do hamowania wzrostu roslin oraz powodowaé powstawanie
wypadow w miejscach sadzenia roslin. Nastepnie teren nalezy przekopaé, wyrdwnac (powierzchnia po
wyrdéwnaniu powinna by¢ obnizona o 5 cm w stosunku do istniejgcych nawierzchni. Podtoze powinno zawierac

objetosciowo okoto:

45% czastek twardych — zapewniajacych strukturalnos¢ substratu

25% utworow magazynujgcych wode w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)

25% przestrzeni zawierajgcych powietrze (frakcja piaszczysta)

5% materii organiczne;j

Podtoze powinno by¢ stabilne jezeli chodzi o odczyn. Warto$¢ pH powinna wynosic¢ 5,7-6,5 — aby zapobiec jego

alkalizacji. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu badania ziemi w_zakresie NPK, zawartosci

substancji organicznej oraz zasolenia. Wykonawca wykona zalecenia nawozowe.
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3.4. SADZENIE MATERIAtU ROSLINNEGO.

Technologie sadzenia materiatu roslinnego nalezy dobrac i dostosowac¢ do istniejgcych uwarunkowan
terenowych.

Zastrzega sie prawo do zmiany lokalizacji nasadzen bezposrednio w terenie, w przypadku
nieprzewidzianych kolizji.

Zastrzega sie, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, prawo aby w chwili odbioru podda¢ losowa 1%
materiatu (co najmniej 1 drzewo, krzew, byline lub pnacze) kontroli jakosci systemu korzeniowego, nawet jesli
bedzie oznacza¢ to zniszczenie rosliny (np. Celowe usuniecie gleby z korzeni drzewa z brytg korzeniowg lub w
kontenerze). Zamawiajgcy nie ma obowigzku ptaci¢ Wykonawcy za rosline zniszczong w ten sposdb. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia dostarczonego materiatu rostinnego w przypadku stwierdzenia ztej
jakosci dostarczonego materiatu. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania wymiany materiatu roslinnego
na witasny koszt.

Rabaty nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.

Sadzenie materiatu roslinnego na terenie ptaskim:

e przygotowaé teren — uprawi¢ teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (ok.50%), wybraé gruz, czesci
podziemne chwastéw statych, resztki budowlane i Smieci oraz wywiezienie zanieczyszczen z terenu
inwestycji na wysypisko; podtoze nalezy przygotowac kompleksowo na catej powierzchni przeznaczonej dla
grupy roslin. Nalezy wykonaé analize gleby (prébki mieszane); nie nalezy uzywaé herbicydéw do
odchwaszczania; nawozenie zarowno substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi powinno by¢

oparte na analizie gleby i dostosowane do wymagan roslin. W obrebie drzew istniejgcych prace zwigzane z

przygotowaniem terenu nalezy wykonaé wytgcznie recznie pod nadzorem Inspektora nadzoru ds. zieleni.

e wyrownac i zagrabi¢ — nalezy uzyskaé poziom ziemi 5 cm ponizej sgsiadujacych nawierzchni; wykonaé
niwelacje

e pod nasadzenia réz nalezy stosowac tkanine ograniczajaca rozwdj chwastéw

e wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen

e dla materiatu roslinnego sadzonego w SK drzew istniejacych nalezy wykona¢ catkowita zaprawe dotéw

e rosliny z uprawy kontenerowej nalezy nawodni¢ przed posadzeniem, poprzez zanurzenie systemow
korzeniowych na okotfo pét godziny w pojemnikach z wodg — zabieg ten nalezy wykonaé w taki sposéb, aby
nie spowodowat on rozpadniecia sie bryty korzeniowej

e umiesci¢ rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa nie byta zasypana ziemig

e wykonac S$cidtkowanie 5 centymetrowg warstwg kory sosnowej, dopuszcza sie zastosowanie innego
materiatu do $cidtkowania, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym

e Gatunki Mixéw bylin nalezy sadzi¢ losowo, tak aby uzyska¢ efekt nasadzen naturalistycznych

e  obficie podla¢

.. o
Cieszyn Koncepcja programowa ,Zielonej Sieci”

robi wrazenie w ramach projektu , Cieszyn — miasto samowystarczalne”

Strona4 3



e w przypadku przesuszenia bryt korzeniowych podczas transportu, przed sadzaniem (kilka godzin) wskazane

jest zanurzenie w wodzie tak aby spowodowato to optyniecia sie bryty korzeniowe;j

Uwaga: Prace zwigzane z nasadzeniami materiatu roslinnego nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami o

niesprzyjajgcych warunkach pogodowych (upaty, dtugotrwate susze, ulewy, okres mrozu).

Materiat roslinny nalezy przechowywac¢ w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale
wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. Byliny nalezy przechowywaé w miejscu jasnym, lecz nie bezposrednio
nastonecznionym. Podtoze w pojemnikach nie moze wysychac. Jedli rosliny nie bedg sadzone natychmiast po

dostawie, powinny byc¢ zadotowane.

Sadzenie materiatu roslinnego na skarpach:

e przygotowaé teren — uprawi¢ teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (ok.50%), wybraé gruz, czesci
podziemne chwastow statych, resztki budowlane i Smieci oraz wywiezienie zanieczyszczen z terenu
inwestycji na wysypisko; podtoze nalezy przygotowac kompleksowo na catej powierzchni przeznaczonej dla
grupy roslin. Nalezy wykonaé analize gleby (prébki mieszane); nie nalezy uzywaé herbicydéw do
odchwaszczania; nawozenie zarowno substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi powinno by¢

oparte na analizie gleby i dostosowane do wymagan roslin. W obrebie drzew istniejgcych prace zwigzane z

przygotowaniem terenu nalezy wykonac¢ wytgcznie recznie pod nadzorem Inspektora nadzoru ds. zieleni.

e wyrownac i zagrabi¢ — nalezy uzyskaé poziom ziemi 5 cm ponizej sgsiadujacych nawierzchni; wykonaé
niwelacje

e ufozy¢ mate kokosowg, ktéra bedzie spetniata funkcje chronigcg przed erozjg oraz utrzymywata wilgo¢ w
podtozu; mate nalezy uktadac na zaktadke (ok. 20 cm) oraz mocowac jg do podtoza przy pomocy szpilek z
tworzywa sztucznego, zgbkowanych o szerokim tbie

e wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen

e dla materiatu roslinnego sadzonego w SK drzew istniejacych nalezy wykonac catkowitg zaprawe dotéw

e rosliny z uprawy kontenerowej nalezy nawodni¢ przed posadzeniem, poprzez zanurzenie systemoéw
korzeniowych na okoto pét godziny w pojemnikach z wodg — zabieg ten nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby
nie spowodowat on rozpadniecia sie bryty korzeniowej

e umiesci¢ rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa nie byta zasypana ziemig

e Gatunki Mixéw bylin nalezy sadzi¢ losowo, tak aby uzyska¢ efekt nasadzen naturalistycznych

e  obficie podla¢

e w przypadku przesuszenia bryt korzeniowych podczas transportu, przed sadzaniem (kilka godzin) wskazane

jest zanurzenie w wodzie tak aby spowodowato to optyniecia sie bryty korzeniowe;j
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Uwaga: Prace zwigzane z nasadzeniami materiatu roslinnego nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami o

niesprzyjajgcych warunkach pogodowych (upaty, dtugotrwate susze, ulewy, okres mrozu).

Materiat roslinny nalezy przechowywac¢ w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale
wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. Byliny nalezy przechowywaé¢ w miejscu jasnym, lecz nie bezposrednio
nastonecznionym. Podtoze w pojemnikach nie moze wysychac. Jesli rosliny nie bedg sadzone natychmiast po

dostawie, powinny by¢ zadotowane.

Sadzenie materiatu roslinnego przy ulicach:

Nalezy zastosowac technologie sadzenia taka samg jak dla sadzenia materiatu roslinnego na terenach
ptaskich, w uwzglednieniem pasu ochronnego zieleni. Od strony ulicy nalezy wykona¢ strefe buforowg — pas
ochronny zieleni, ktéry ochroni nowe nasadzenia przed zasoleniem oraz odktadem $niegu. Pas buforowy bedzie
stanowit trawnik z kwiatami wieloletnimi. Dodatkowo dla nasadzer przyulicznych nie nalezy wykonywaé
Scidtkowania, aby zapobiec niekontrolowanemu sptywowi $cidtki na jezdnie podczas nawalnych deszczy. Z uwagi
na brak Scidtkowania, materiat roslinny nalezy posadzi¢ w wiekszym zageszczeniu, aby jak najszybciej uzyskac

Sciste zageszczenie materiatu roslinnego, ktére zapobiegnie erozji oraz organiczny rozwoj chwastow.

3.5. SADZENIE DRZEW.

Na proces sadzenia drzew sktadajg sie nastepujgce czynnosci:

e  Woytyczenie miejsca w terenie.

e  Wykopanie dotu o $rednicy 2-3 x wiekszej niz $rednica bryty korzeniowej sadzonego drzewa. Sciany dotu
powinny by¢ ukosne (ok 45°), i wzruszone (nie gtadkie). Wzruszenie powinno objg¢ warstwe ok. 15 cm,
co ma na celu utatwienie korzonkom wrastania w grunt rodzimy. Jest to szczegdlnie wazne przy ubitym
podtozu. Przy nasadzeniach uzupetniajgcych szpalery drzew, doty nalezy wykopywac ostroznie,
ze wzgledu na bliskos$¢ korzeni drzew sasiadujacych. Nalezy uwzgledni¢ usuwanie catych karp (réwniez
w przypadku, gdy prace bedg musiaty by¢ prowadzone recznie) lub pozostatosci korzeni po drzewach
wycietych, na miejsce ktérych planowane sg nasadzenia zastepcze. Nalezy uwzgledni¢ wywdz nadmiaru
ziemi i wszelkich innych odpaddéw. Urobek nalezy zawsze odktadaé na uprzednio roztozong folie. Nie
zezwala sie sktadowania ziemi z dotéw bezposrednio na trawnikach lub powierzchniach przylegtych.

e Dno dotu nalezy wypetni¢ 10 cm warstwg drenazowg — zwir otoczak ptukany 16-32mm

e Umieszczenie drzewa w dole — drzewo sadzimy na niewielkim kopczyku (siodle na dnie dotu
sadzeniowego), ktory formuje sie z nienaruszonego podglebia rodzimego lub substratu pozbawionego
substancji organicznej i zapewniajgcego trwaty strukture. Przy posadowieniu bryly na siodle nalezy
uwzgledni¢ 10% osiadania. Po posadzeniu szyjka korzeniowa musi by¢ zawsze widoczna na wysokosci
gruntu. Drzewa sadzimy na takg samg gtebokos¢, na jakiej rosty w szkotce.
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Catkowita zaprawa dotu: ziemig urodzajng wymieszang z gruntem rodzimym w proporcji 1:1 z
dodatkiem wolno uwalniajgcych sie nawozdéw. Jakos¢ wykopanej ziemi oceni na placu budowy Inspektor
nadzoru ds. zieleni. W przypadku stwierdzenia ztych parametrow fizykochemicznych ziemi rodzimej w
danej lokalizacji — doty w catosci nalezy zaprawié ziemig zyzng, a ziemie pozyskang z wykopu nalezy tego
samego dnia wywiez¢ z placu budowy

Drzewa nalezy ustabilizowa¢ poprzez zamontowanie podziemnego systemu kotwienia drzew lub
opalikowaé przy pomocy 3 palikdw wraz z ryglami poprzecznymi gérnymi i dolnymi oraz wigzaniem
tasma elastyczna; o technologii stabilizacji drzew na etapie projektowym zdecyduje Zamawiajacy

Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasmg z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m2 z
obszytymi dwoma brzegami.

Na pien drzewa u podstawy nalezy zatozy¢ ostonke specjalistyczng do zabezpieczania pni mtodych
drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV w kolorze brazowym, perforowang z
mozliwoscig regulacji Srednicy

Wykonanie misy o regularnym, okragtym ksztatcie i sSrednicy od 100 cm

Scidtkowanie kora drzew iglastych catej powierzchni misy, warstwa co najmniej 5-cio centymetrowa (do
powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 10 cm odstepu miedzy $ciétka a nasada pnia.

Zalanie wodg po posadzeniu —min.60 | na jedno drzewo.

Materiat szkotkarski powinien byé odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. Pnie, konary,

gatezie drzew nie powinny uderzac¢ ani ocierac sie o burty samochodéw/przyczep. Nalezy stosowacé baloty stomy

lub podkfadki gumowe umocowane na burtach. Nie dopuszcza sie zrzucania drzew z samochodéw, ze wzgledu

na mozliwos¢ wystgpienia uszkodzen mechanicznych (drobne korzenie ulegajg zerwaniu). Nalezy $ciggaé materiat

po pochylni, albo opuszcza¢ go zurawiem na ramieniu koparki. Drzewa przed posadzeniem nalezy sktadowaé w

cieniu. Pien i korone okrywa¢ matami, workami jutowymi i zrasza¢ w czasie upatow. Baloty lekko zrasza¢, na tyle,

aby podtoze nie ulegto przesuszeniu.

Przesadzanie drzew:

Na proces przesadzania drzew sktadajg sie nastepujgce czynnosci:

zabieg nalezy przeprowadzi¢ w okresie jesiennym — drzewa w stanie bezlistnym
rosliny okopac — tak jak pada rzut korony
podcigc¢ ostrym szpadlem korzenie od dotu bryty korzeniowej

pod bryte korzeniowg podtozy¢ mocng folie i otoczyc nig bryte korzeniowg — tak aby sie ona nie rozpadta

podczas przenoszenia w nowe miejsce

wyznaczy¢ miejsce sadzenia

wykopac dét trzy razy wiekszy od Srednicy bryty korzeniowej

rosline umiesci¢ w dole i usunac folie, tak aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowe;j

utozy¢ system napowietrzajacy
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e Drzewa nalezy ustabilizowac poprzez zamontowanie podziemnego systemu kotwienia drzew

e  zaprawic¢ dot ziemig zyzng — roslina powinna by¢ posadzona na tej samej gtebokosci, co rosta na

poprzednim miejscu

e Wykonanie misy o regularnym, okragtym ksztatcie i Srednicy ok 100 cm; w trawnikach nalezy zastosowac¢

obrzeze rabatowo trawnikowe oddzielajgce mise od trawnika
e umiesci¢ rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa nie bytfa zasypana ziemig

e okorowac pieciocentymentrowg warstwg kory sosnowej, tak aby szyjka korzeniowa nie byta zasypana

korg

e  Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasma z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m2 z

obszytymi dwoma brzegami.

e  obficie podla¢

3.6. ZAKEADANIE TRAWNIKOW.

W uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy zastosowacé jeden ze sposobow zaktadania trawnikow.

Trawnik z rolki.

przygotowac teren — uprawic teren recznie lub mechanicznie, wybraé¢ gruz i czesci podziemne chwastéw
trwatych, wykonac niwelete

w obrebie systemoéw korzeniowych drzew istniejgcych prace zwigzane z wymiana podtoza nalezy wykonywa¢é
wyltgcznie recznie

wymieni¢ 5 cm podtoza istniejgcego na ziemie zyzng

wyréwnac, uwatowac, zgrabic, rolki trawy po utozeniu powinny znajdowadé sie 2 cm ponizej sgsiadujgcych
nawierzchni

na przygotowanym terenie rozwijac rolki z darnig jedna przy drugie, w taki sposéb aby kazdy nastepny rzad
byt przesuniety wzgledem siebie o potowe dtugosci odcinka

rolki trawy powinny stykac sie $cisle nie pozostawiajgc szczelin

utozony trawnik zwatowac i podlaé

rolki z trawg nalezy rozwing¢ w ciggu 24 godzin od momentu przywiezienia ich na teren budowy

rolki z trawg sktadowaé w miejscu zacienionym

przez pierwsze 3 tygodnie trawnik podlewac wczesnie rano lub wieczorem, obficie przesgczajac trawnik i
podtoze na co najmniej 5 cm

pierwsze koszenie wykonac po ok. tygodniu, gdy wysokos¢ zdzbta osiggnie ok. 10 cm

9,0
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e po pierwszym koszeniu i ukorzenieniu nalezy zgtosi¢ trawnik do odbioru

e  kosi¢ na wysokos¢ ok.6 cm minimum raz w tygodniu

e zalecany termin zaktadania trawnika z rolki — marzec — listopad, przy temperaturze ponizej 25°C

e trawnik nawozi¢ nawozem azotowym w ilosci 30g/m2 po drugim koszeniu (kwiecier — sierpien)

Odbidr trawnikow po ukorzenieniu i dwukrotnym koszeniu.

Uwaga: Prace zwigzane z zaktadaniem trawnika z rolki nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami o niesprzyjajgcych

warunkach pogodowych (upaty, dtugotrwate susze, ulewy, okres mrozu).

Trawnik z siewu.

przygotowac teren — uprawic teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (ok.50%), wybraé gruz i czesci
podziemne chwastow statych, zerwac¢ darn istniejgcy

roztozyé ziemie urodzajng pozbawiong zanieczyszczen — warstwa 5 cm

teren przewidziany pod trawniki nalezy zniwelowaé, likwidujgc istniejgce nieréwnosci i zagtebienia
terenu, niwelete terenu nalezy dowigzac do terendw sgsiadujacych; przy obrzezach podtoze nawierzchni
trawnikéw powinno by¢ obnizone o okoto 3 cm

wyréwnac, uwatowad i zagrabic
przy pomocy siewnika rozsypac nasiona trawy w ilosci 30 g/m?2
delikatnie zagrabi¢

uwatowac i obficie podlaé

Odbidr trawnikdéw z kwiatami wieloletnimi — przy odbiorze korncowym trawniki maja by¢ jednakowo zazielenione,

bez ,,pustych” miejsc o wysokosci trawy okoto 2 cm.

Trawnik fgkowy z siewu.

przygotowacl teren — uprawic teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (ok.50%), wybraé gruz i czesci
podziemne chwastow statych, zerwac¢ darn istniejgca

roztozy¢ ziemie urodzajng pozbawiong zanieczyszczen — warstwa 5 cm

teren przewidziany pod trawniki z kwiatami wieloletnimi nalezy zniwelowa¢, likwidujac istniejgce
nierownosci i zagtebienia terenu, niwelete terenu nalezy dowigza¢ do terendw sasiadujgcych; przy
obrzezach podtoze nawierzchni trawnikdw powinno by¢ obnizone o okoto 3 cm

wyréwnac, uwatowac i zagrabic
przy pomocy siewnika rozsypac nasiona trawy w ilosci 5 g/m2

delikatnie zagrabié
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e uwatowac i obficie podlaé

Odbidr trawnikéw z kwiatami wieloletnimi — przy odbiorze korncowym trawniki maja by¢ jednakowo zazielenione,
bez , pustych” miejsc o wysokosci trawy okoto 2 cm.

Regeneracja trawnika istniejgcego.

e  Przed przystgpieniem do prac trawnik nalezy skosi¢ na wysokos¢ 4-5 cm

e Uprzednio skoszony trawnik nalezy zwertykulowaé, a nastepnie doktadnie zgrabi¢

e Pod koronami istniejacych drzew i krzewdw nie nalezy uzywac¢ do prac wertykulatora — w tych
lokalizacjach prace nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu grabi

e Nalezy wykonaé niwelacje trawnika, poprzez lokalne nawiezienie ziemi zyznej w miejscach gdzie
wystepujg nieréwnosci - zagtebienia powyzej 5 cm mierzone na odcinkach 3 metrowych; na
zniwelowane fragmenty nalezy wysiaé nasiona trawy, delikatnie zgrabié¢ i zwatowa¢é

e W miejscach przedeptow i ubytkdw trawy, grunt rodzimy nalezy wzruszy¢ recznie na gtebokos$¢ 5 cm,
nastepnie wysia¢ nasiona trawy w ilosci 30 g/m2, delikatnie zgrabic i zwatowac; na pozostatym terenie
dokona¢ wsiewki nasion traw wymieszanych z piaskiem w ilo$ci 2g/m?2

e Wszystkie powierzchnie trawiaste nalezy nawiez¢ nawozem wielosktadnikowym

e  Wszystkie powierzchnie trawiaste nalezy obficie podlaé rozproszonym strumieniem wody w celu
doktadnego nasigkniecia bryly korzeniowej; podlewanie nalezy wykonywaé systematycznie — z
dostosowaniem do panujgcych warunkéw atmosferycznych

e Kolejne koszenie nalezy wykonac kiedy nasiona trawy wykietkujg na wysokosé 8 cm — pierwsze koszenie
wykona¢ na wysokos¢ 6 cm

o Nastepne koszenia wykonywaé raz w tygodniu — wysokos$¢ koszenia dostosowac¢ do panujgcych
warunkow atmosferycznych

e Trawnik regularnie nawadnia¢ oraz nawozi¢ 3 razy z sezonie (2 razy w sezonie nawozem
wielosktadnikowych azotowym; jesienne nawozenie wykona¢ nawozem jesiennym)

e Wszystkie prace zwigzane z regeneracjg trawnikow nalezy wykonac zgodnie ze sztukg ogrodnicza

Odbidr trawnikdéw po ukorzenieniu i dwukrotnym koszeniu.

Uwaga: Prace zwigzane z zaktadaniem trawnika nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami o niesprzyjajacych
warunkach pogodowych (upaty, dtugotrwate susze, ulewy, okres mrozu).
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3.7. ZAKLADANIE OGRODOW DACHOWYCH.

Ogrody dachowe nalezy projektowacé w rozwigzaniach systemowych.

Dla dachoéw ekstensywnych nalezy stosowaé gotowe maty z roslinnoscig (maty z rozchodnikami lub
takami).

Dla dachéw intensywnych nalezy projektowac dedykowane dobory gatunkowe bazujgce na gatunkach
rodzimych.

Rekomenduje sie wprowadzanie zieleni dachowej na obiektach matej architektury — np. przystankach
autobusowych, parkletach, wiatach, altanach itp.

3.8. ZAKtADANIE ZIELENI PIONOWEJ.

Zielen pionowa nalezy wykonywac¢ w formie nasadzen pngczy w gruncie lub w pojemnikach; oraz w
postaci obsadzen istniejgcych scian skalnych, poprzez wprowadzenie w szczeliny Scian roslinnosci.

Obsadzenia pnaczami nalezy wykonywac przy $cianach budynkoéw istniejgcych (pngcza samoczepne),
oraz nalezy w przestrzen miejskg wprowadzac¢ elementy matej architektury dedykowane do wykonywania zieleni
pionowej, np.: pergole, trejaze, parklety itp.

Zieler pionowg mozna rowniez projektowac stosujgc gabiony/podpory pod pnacza TYP Il — zgodne z pkt.
4.13 Katalogu mebli miejskich. Gabiony nalezy wypetni¢ kamieniem naturalnym (np. piaskowcem godulskim) o
frakcji uniemozliwiajgcym jego wysypywanie z oczek gabionu. W szczeliny pomiedzy kamieniami nalezy posadzic¢
rosliny z multipatow. Gatunki materiatu roslinnego nalezy zastosowac zgodnie z wystawg ekspozycji stoneczne;j.
Podczas sadzenia materiatu roslinnego zaleca sie owiniecie korzeni roslin materiatem biodegradowalnym (np.
matg kokosowg), w celu utrzymania wilgoci do czas ukorzenienia.

3.9. NASADZENIA JEDNOROCZNE.

W kazdym sezonie wegetacyjnym na rabatach sezonowych powinny mieé miejsce trzy zmiany nasadzen
— nasadzenia wiosenne w terminie 1.03-15.05 (np. bratek, stokrotka, cebule tulipanéw), nasadzenia letnie w
terminie 15.05-30.09 (np. begonia stale kwitngca, szatwia btyszczaca, ostnica mocna), nasadzenia jesienne w
terminie 1.10 do konca sezonu wegetacyjnego (np. kapusta ozdobna, chryzantema drobnokwiatowa, starzec
srebrzysty). Materiat roslinny nalezy sadzi¢ zgodnie z opisem sadzenia materiatu roslinnego.

3.10. NASADZENIA W POJEMNIKACH.

e Jezeli producent nie przewiduje izolacji w donicach, nalezy wykonac izolacje termiczng wewnatrz donic
styropianem grubosci 3 cm

e Upewnic sie, ze donica ma odptyw — w przypadku jego braku, nalezy go wykonac

e Na dnie donicy wykona¢ drenaz z keramzytu — grubo$¢ warstwy dostosowac¢ do wysokosci donicy,
powinna stanowi¢ ok.1/5 wysoko$ci wewnetrznej donicy

e Na warstwie drenazu wysypac ziemie zyzng — podtoze powinno byé ok. 7 cm ponizej wierzchniego
obramowania donicy

e Do ziemi zyznej dodac hydrozel w iloSci zgodnej z zaleceniami producenta
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e  Posadzi¢ rosliny zgodnie z projektem nasadzen
e  Obficie podla¢
e Scidtkowaé 5 cm warstwa kory sosnowej

3.11. OGRODY DESZCZOWE (W POJEMNIKU | W GRUNCIE).

Ogrody deszczowe w gruncie.

Ogrod deszczowy jest miejscem naturalnej wegetacji roslin, ktorych zapotrzebowanie na wode bedzie
spetnione poprzez naturalny sptyw powierzchniowy wdd opadowych. Przylegte trawniki lub rabaty nalezy

uformowac (wykonaé niwelacje) w taki sposéb, aby wody opadowe mogty swobodnie sptywac do ,ogrodu

deszczowego”. Oddzielenie od trawnika poprzez krawedziowanie.

Schemat budowy ogrodu deszczowego w gruncie:

\A
-4{ 7

l\ N
\ /f{"
\a {.}%‘}A '

ZWIR 8-16 mm - warstwa 5 cm

WARSTWA WEGETACYINA - ZIEMIA ZYZNA - warstwa 10 cm

WARSTWA FILTRACYINA - PIASEK - warstwa 5 cm

WARSTWA DRENUJACA - ZWIR PLUKANY 16-32 mm - warstwa 20 cm

GRUNT RODZIMY
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Ogrody deszczowe w pojemniku.

Ogrod deszczowy w pojemniku to nasadzenia roslin na specjalnie dobranych warstwach filtracyjnych,
zasilane woda opadowa z rynny. Stosuje sie go w miejscach silnie zurbanizowanych, gdzie nie mozliwosci
wykonania ogrodu deszczowego w gruncie. Ogréd deszczowy w pojemniku poprawia estetyke i mikroklimat
miejsca, oczyszcza wode i zatrzymuje jg w krajobrazie.

Ogrod deszczowy w pojemniku najlepiej umiejscowi¢ bezposrednio przy zrédle odprowadzajgcym
deszczowke z dachu, przy rurze spustowej, dopasowujac jej wysokos¢ do wysokosci pojemnika. Pojemnik
powinien by¢ odsuniety od budynku o min. 30 cm, aby unikng¢ zawilgocenia elewacji.

Usytuowanie pojemnika nie powinno przeszkadza¢ w dostepie do urzadzen technicznych przy budynku,
ani wiazach zlokalizowanych w nawierzchni.

Wielkos¢ pojemnika nalezy dostosowa¢ do powierzchni dachu budynku, z ktérej odprowadzana woda
bedzie go zasilata. Wielkos¢ (powierzchnia wyrazona w m2) pojemnika powinna wynosi¢ okoto 2% powierzchni
odwadnianej dachu (np. dla powierzchni 100 m2 dachu, z ktérego odprowadzana jest woda, powierzchnia
pojemnika powinna wynosi¢ 2mz2).

Pojemnik powinien by¢ wykonany z materiatéw trwatych, mocnych i wytrzymatych na napér materiatu,
ktorym bedzie wypetniony. Rekomenduje sie, aby byt spdjny kolorystycznie i materiatowo z elewacjg przy ktérej
zostanie zamontowany — kazdorazowo materiat wykonania oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Konserwatorem
Zabytkéw. W przypadku gdy zostanie wykonany z materiatéw nieszczelnych lub nasigkajgcych, nalezy wytozy¢ go
folig PCV do oczek wodnych.

Rura spustowa doprowadzajgca wode deszczowg do ogrodu powinna by¢ skierowana tak, aby woda
swobodnie sptywata do ogrodu. Aby ztagodzié sptyw wody opadowej, zaleca sie utozenie pod rurg spustowa kilku
wiekszych kamieni. Jezeli zostanie umieszczana zbyt wysoko nad jego powierzchnig, woda wymyje jego
wierzchnig warstwe.

Schemat budowy ogrodu deszczowego w pojemniku:
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RURA SPUSTOWA

WIEKSZE KAMIENMIE

AZUROWA POKRYWEKA NA RURZE PREELEWOWE!

RURA PRZELEWOWA

-BUDYNEK |——

PORACZENIE RUR-TROUNIK
1

| ‘ [ | ZASLEPKA RURY

FOLIA PCY

ZWIR OTOCZAK PELKANY 8-16 MM - WARSTWA 3-5 cm

RURA DRENARSKA W OPLOCIE

PIASEK GRUBODZIARNISTY Z DODATKAMI: TEUCZOMA CEGEA, KRUSZYWO
DOLOMITOWE LUB WAPIENNE (DODATKI POWINNY STANOWIC 1/4-1/3
WARSTWY) - WARSTWA 45 crm

KERAMZYT LUB KRUSZYWO DOLOMITOWE O FRAKCII DO 16mm -
WARSTWA 30 cm

3.12. ZIELEN NADBRZEZNA.

Tam gdzie to mozliwe nalezy wykonywac nasadzenia zieleni nadbrzeznej — to pasy zieleni na styku wody
i ladu, zwiekszajgce bioréznorodnos¢ oraz redukujgce ilos¢ biogendéw odprowadzanych do wdd
powierzchniowych i podpowierzchniowych. Zielert nadbrzezna ma kluczowe znaczenie dla ochrony wéd, wptywa
na ograniczenie erozji wodnej i wietrznej, ogranicza zanieczyszczenie wéd i ostabia parowanie terenowe oraz
stanowi miejsce gniazdowania dla ptakéw.

Podczas planowania nasadzer wazne jest odpowiednie dobranie gatunkéw roslin, powinny byé one
réznorodne gatunkowo. Podczas sadzenia roslin nalezy wzigé pod uwage strefy, w ktdrych bedg sadzone.

Projektowanie zieleni nadbrzeznej w pasie granicznym nalezy wykonywaé zgodnie z Ustawg z dnia 12
pazdziernika 1990 r. o ochronie granicy panstwowej, a rozpoczecie prac projektowych w takiej lokalizacji nalezy
poprzedzi¢ zaopiniowaniem w odpowiedniej jednostce.
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Strefy zieleni nadbrzeinej:

Strefa tgki wilgotnej.

Charakteryzuje sie podsigkaniem wody oraz okresowym zalewaniem. Ziemia w tej strefie jest stale
wilgotna.

Strefa bagienna.
Wystepuje do gtebokosci 30 cm.

Strefa wody Sredniej gtebokosci.

Wystepuje na gtebokosci 30-50 cm.

Strefa wody gtebokiej.

Wystepuje na gtebokosci powyzej 50 cm.

Strefa powierzchniowa.

Przeznaczona dla roslin ptywajgcych, ktére nie korzenig sie w podtozu.

Do realizacji zieleni nadbrzezinej dopuszcza sie sadzanie pojedynczych sadzonek roslin, ale rowniez
wykorzystanie gotowych technologii, opartych na kokosowych matach wegetacyjnych. Zastosowanie gotowych
technologii pozwoli na osiggniecie szybkiego efektu wizualnego.

3.13. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO MATERIALU ROSLINNEGO.

Przy realizacji terenéw zieleni obowigzujg Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu roslinnego
Zwigzku Szkotkarzy Polskich. Kazdy materiat roslinny dostarczony na teren budowy i przewidziany do posadzenia
musi by¢ zgodny z ww. Zaleceniami. Kazdorazowo Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu Deklaracji zgodnosci przywiezionego na terenu budowy materiat roslinnego z ww. Zaleceniami.

Materiat sadzeniowy nalezy wtasciwie oznaczy¢:

- w przypadku drzew musi posiadac etykiete na ktérej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska, forma, liczba
szkotkowan, wysokos$¢, oraz obwdd pnia, wielko$¢ bryty korzeniowej, a w przypadku drzew sadzonych z
pojemnika — wielkos¢ pojemnika.

- w przypadku krzewdw musi posiadac etykiete, na ktérej podana jest nazwa taciriska, nazwa polska, wysokos¢
oraz wielkos$¢ pojemnika

- w przypadku bylin musi posiadac etykiete, na ktorej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska oraz wielkos¢
pojemnika

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. W przypadku roslin
importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszg spetniaé¢ normy okreslone przez polski Inspektorat Ochrony
Roslin oraz by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2005 r w sprawie
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roslin, produktéw roslinnych lub przedmiotéw, ktérych kontrola tozsamosci lub zdrowotnosci moze by¢

przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa.

Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku

i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

pedy powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone

drzewa form piennych powinny mieé prawidtowo wyksztatcong koroneg charakterystyczng dla gatunku oraz
odmiany

w przypadku drzew z kontenerow korzenienie nie mogg zawija¢ sie w pojemniku, majg mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku; bryta korzeniowa musi byé dobrze przerosnieta, zwarta; drzewa
moga pozostawac a tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1 rok

w przypadku roslin balotowanych musza mieé bryte korzeniowag proporcjonalng do wielkosci drzewa,
korzenie powinny by¢ rdGwnomiernie roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania majg by¢
widoczne; system korzeniowy powinien posiadac¢ 60-80% aktywnych, drobnych korzeni, odpowiedzialnych
za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych; bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna, zwarta, nie mogg
z niej wystawac korzenie; bryta korzeniowa powinna by zabezpieczona tkaning, rozktadajgca sie najpdzniej
w ciggu pottora roku po posadzeniu; bryty drzew lisciastych o obwodzie pnia powyzej 14 cm muszg by¢
dodatkowo zabezpieczone druciana siatkg z drutu nieocynkowanego; przed posadzeniem roslin siatke nalezy
poluzowaé wokédt szyjki korzeniowej; Srednica bryty korzeniowej drzew balotowanych powinna by¢ co
najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia

Wszystkie drzewa powinny charakteryzowac sie zblizonym, rownym pokrojem

materiat szkétkarski powinien zostac przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajgcemu
do akceptacji

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét i materiatu roslinnego

Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru kazdy element wykonywanych prac

Kontrola robdt obejmuje réowniez oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen oraz sprawdzenie jakosci
ziemi ogrodniczej i innych wykorzystanych podtozy ogrodniczych

Materiat sadzeniowy — drzewa — musi posiadac¢ nastepujace cechy:

Pien prosty

Wyraznie uformowany pak szczytowy przewodnika

Blizny na przewodniku dobrze zabliznione

Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik

Pedy boczne korony réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidfowo uformowana poprzez ciecie w
szkoétce odpowiednio dla gatunku i odmiany

System korzeniowy wtasciwie uksztattowany, musi posiadaé¢ minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni,
odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych

Niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o srednicy wiekszej niz 3 cm

Przyciete korzenie o $rednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ pokryte zywg tkanka kallusowa z widocznymi
zaczatkami tworzacych sie korzeni przybyszowych

Jakos systemu korzeniowego nalezy sprawdzié, o ile to mozliwe w szkdtce, a nastepnie w czasie sadzenia; w
przypadku wystgpienia watpliwosci o poprawnosci szkétkowania, bryty balotowane nalezy losowo otworzy¢
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(rozcinajac siatke i mate) nastepnie sprawdzic jakos¢ korzeni

Dla projektowanych drzew srednica bryty korzeniowej powinna mie¢ 64-72 cm.

Nalezy pilnowac, aby materiat przygotowany w szkdétce podczas transportu oraz sktadowania na terenie
budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych

Czas pomiedzy przygotowaniem w szkétce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢ skrécony do
minimum

W przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat
powinien by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania

Wady niedopuszczalne drzew:

Niezgodnos¢ z wymogami zamowienia

Uszkodzenia mechaniczne

Slady zerowania szkodnikéw

Niezabliznione rany na pniu wystepujgce po usunietych pedach

Odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia

Niewtasciwe zrosniecie sie odmiany z podktadkg w przypadku form szczepionych
Oznaki chorobowe

Martwice i pekniecia kory

Uszkodzenia pgka szczytowego

Dwa przewodniki korony formy piennej

Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)

Korzenie splatane, spiralnie owijajace bryte, lub wygiete ku goérze

Korzenie oplatajace podstawe pnia, Swiadczace o nieprawidtowym, zbyt gteboki posadzeniu bryty w trakcie
szkotkowania

Drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gére
Jednostronne utozenie peddéw korony drzewa

Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

Krzywizna pnia powyzej 2 cm

Uwiad badz uszkodzenia blaszki lisciowe;j

Materiat sadzeniowy — krzewy — musi posiada¢ nastepujace cechy:

Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie rozrosnietg bryte korzeniowg; korzenie
rownomiernie roztozone w pojemniku, widoczne po zewnetrznej stronie bryty; nie mogg by¢ zbyt zbite
(sfilcowane)

Pojemnik musi mie¢ wielkos$¢ proporcjonalna do rozmiaréow rosliny

Materiat sadzeniowy — byliny, trawy ozdobne — musi posiada¢ nastepujace cechy:

materiat roslinny powinien by¢ zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla danego
gatunku i odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgateziony

rosliny powinny byé wolne od choréb i szkodnikéw, z prawidtowo rozwinietym, niesplgtanym systemie
korzeniowym, o wierzchotkach jasnych i jedrnych, bez $ladéw uszkodzen

posiadac pedy oraz liScie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajgce oraz wtasciwe wybarwione; do
czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane; pdzniej dopuszcza sie sciete pedy, ale muszg sie na nich
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znajdowad wzbudzone paki boczne

w przypadku bylin zimozielonych powinny posiada¢ widoczne paki wznowienia lub przyziemne rozety
lisSciowe

materiat szkétkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkétkarskiej, w pojemnikach proporcjonalnych do wielkosci rosli

Wady niedopuszczalne krzewow, bylin, pnaczy i traw:

niezgodnos$¢ z wymogami zamowienia

uszkodzenia mechaniczne roslin

$lady zerowania szkodnikéw

oznaki chorobowe

uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)
brak odpowiedniej ilosci rozgatezien

korzenie spiralne

objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych:

niezgodnos$¢ doboru gatunkowego materiatu roslinnego

niezgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowej

niezgodnos¢ srednicy i gtebokosci dotéw z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawczg
niezgodnos¢ gtebokosci sadzenia materiatu roslinnego z gtebokosciag na jakiej rosty w miejscu poprzednim
niedostateczne lub brak zamulenia bryty korzeniowej podczas sadzenia roslin

niezgodno$¢ grubosci warstwy rozscielonej ziemi z dokumentacja techniczng

gorsza jakosé ziemi zyznej od przyjetej w dokumentacji technicznej

nieprawidtowe sktadowanie materiatu roslinnego

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewdw, drzew, traw i pnaczy dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin, parametréw fizykochemicznych ziemi zyznej oraz podtoza pod trawnik i fgke
kwietng

jakosci posadzonego materiatu

zaprawienia doftéw ziemig zyzna

zakresu oraz prawidtowosci roztozenia maty przeciwchwastowej

prawidtowosci wykonania i grubosci warstwy Sciétkowania nasadzen

czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

Termin sadzenia roslin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny.

Termin sadzenia drzew Bdr — jesien, po pierwszych przymrozkach, drzewa w stanie bezlistnym
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3.14. PIELEGNACJA ZIELENI MIEJSKIEJ.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z pielegnacja Wykonawca przygotuje harmonogram
pielegnacji do akceptacji Zamawiajgcego. Przyktadowy harmonogram pielegnacji stanowi Zatacznik nr 6 do
niniejszego opracowania.

Rekomendowany minimalny okres wykonywania pielegnacji przez Wykonawce — co najmniej 1 rok
kalendarzowy, uwzgledniajgc co najmniej 1 sezon wegetacyjny. Zaleca sie aby w okresie pielegnacji, raz w
miesigcu byly przeprowadzane kontrole pielegnacji przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego.

Uwaga! W ramach biezgcej pielegnacji terendéw zieleni, nalezy systematycznie usuwac gatunki
inwazyjne, oraz ekspansywne (np. samosiewki robinii biatej, klonu jesionolistnego itp.).

Materiat roslinny:

e wiosng nawozenie nawozem o przedtuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta ( Azot (N) :
Fosfor (P) : Potas (K) : Magnez (Mg) = 15:10:12:(2) + mieszanka mikroelementow ); zabrania sie
przenawozenia materiatu roslinnego

e jesienig nawozenie nawozem jesiennym w dawce zalecane]j przez producenta ( FOSFOR 12%, POTAS 23%,
WAPN 6%, MAGNEZ 4%, SIARKA 10% )

e regularne podlewanie — ilo$¢ i czestotliwos¢ nalezy dostosowac do pory roku i panujacych warunkéw
atmosferycznych oraz wymagan poszczegdlnych gatunkéw i odmian,

e systematyczne odchwaszczanie

e utrzymanie przepuszczalnej warstwy ziemi wokoét roslin

e ciecia sanitarne, formujace, korygujace, przeswietlajgce — zaleznie od gatunku

e systematyczne usuwanie odrostow pniowych i korzeniowych drzew

e poprawa systemdw stabilizujgcych drzewa

e wymiana materiatu roslinnego, ktory nie podjat wegetacji

e obserwowanie roslin na obecnos¢ patogendw — w przypadku stwierdzenia choréb grzybowych zaleca sie
zastosowanie oprysku srodkiem grzybobdjczym; w przypadku stwierdzenia owaddw zerujgcych na drzewach
zaleca sie zastosowanie oprysku Srodkiem owadobdjczym, ilos¢ i dawke nalezy uzgodnié z Inspektorem
nadzoru ds. zieleni; oprysk musi by¢ wykonany przez osobe ze stosownymi uprawnieniami

e zabezpieczenie roslin przed przemarznieciem

e odkrycie zabezpieczonego materiatu roslinnego przed przemarznieciem w okresie wiosennym

e odcinanie wczesng wiosng czesci nadziemnych traw

e usuwanie zaschnietych czesci nadziemnych bylin — odpowiednio dla danego gatunku

e wymiana uschnietych, uszkodzonych i chorych roslinnego

e poprawianie ewentualnych zniszczen czy przesunie¢ tkaniny ograniczajacej rozwdj chwastéow lub maty
kokosowej

e poprawianie zniszczen lub przesunie¢ obrzeza rabatowo - trawnikowego

e w miare potrzeby wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych, sanitarnych, korygujacych, przeswietlajgcych i
odmtadzajacych (ciecia nalezy wykonywaé w przypadkach koniecznych i catkowicie uzasadnionych)

e poprawianie mis zatrzymujgcych wode, utrzymanie mis w prawidtowym ksztatcie i wielkosci wykonywanie
cie¢ formujgcych

e uzupetnianie scidtki (kora), tak aby zachowaé wymagang gtebokos¢ warstwy Scidtkujacej

e poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzen kory, zwiru etc.

e usuwanie opadtych lisci, réwniez z drzew istniejacych
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e uzupetnianie obumartych roslin, kazdorazowo materiat roslinny przed posadzeniem powinien by¢
przedstawiony do akceptacji Inspektora nadzoru ds. zieleni

Trawnik:

e koszenie w sezonie wegetacyjnym — co 3 tygodnie, wraz ze zbiorem pokoséw w tym samym dniu

e nawozenie w miesigcach kwiecien — sierpief — raz w miesigcu nawozem wielosktadnikowym do trawnika —
w dawkach zalecanych przez producenta

e nawozenie jesienne — wrzesien — nawoz jesienny do trawnika — w dawkach zalecanych przez producenta.

e jesienig regularne zgrabianie lisci z trawnikéw (réwniez z drzew istniejgcych)

e wiosenne grabienie i wertykulacja trawnikow

e nie nalezy sktadowac Sniegu na powierzchniach trawiastych

e podlewanie — ilos¢ i czestotliwos¢ nalezy dostosowac do pory roku i panujgcych warunkéw atmosferycznych,

e odchwaszczanie — przy zachwaszczeniu powyzej 20% - sposéb odchwaszczenia uzgodni¢ z Inspektorem
nadzoru ds. zieleni

e renowacja — usuwanie ubytkéw poziomych i przedeptéw

e systematyczne grabienie trawnikow w okresie jesieni

e usuwanie opadtych lisci z powierzchni trawiastych

Trawnik z kwiatami.

e koszenie w sezonie wegetacyjnym — 2-3 razy w sezonie, pokos nalezy pozostawic¢ na okres 1 tygodnia w celu
wysiania nasion

e nawozenie w miesigcach kwiecien — sierpief — raz w miesigcu nawozem wielosktadnikowym do trawnika —
w dawkach zalecanych przez producenta

e nawozenie jesienne —wrzesien — nawoz jesienny do trawnika — w dawkach zalecanych przez producenta.

e jesienig regularne zgrabianie lisci z trawnikéw (réwniez z drzew istniejgcych)

e wiosenne grabienie trawnikow

e nie nalezy sktadowac $niegu na powierzchniach trawiastych

e podlewanie — ilos¢ i czestotliwosc nalezy dostosowac do pory roku i panujgcych warunkéw atmosferycznych,

e renowacja — usuwanie ubytkdw poziomych i przedeptow

e grabienie trawnikdw w okresie jesieni — tylko w razie potrzeby

e usuwanie opadtych lisci z powierzchni trawiastych

3.15. ZAtACZNIKI:

Zatacznik nr 6 — Przyktadowy harmonogram pielegnacji.
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0.®
Cieszyn

robi wrazenie

TOM IV — KATALOG MEBLI MIEJSKICH

Koncepcja programowa ,,Zielonej Sieci”
w ramach projektu ,,Cieszyn — miasto samowystarczalne”
finansowanego ze srodkéw Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

w ramach programu ,, Rozwdj Lokalny”.
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4.1. WSTEP.

Dla projektowanych typdw terendw zieleni przewiduje sie¢ wprowadzenie ujednoliconych form matej
architektury, w podziale na obiekty o charakterze klasycznym oraz wspotczesnym.

O lokalizacji zastosowania charakteru matej architektury decydowat bedzie Slaski Wojewddzki
Konserwator Zabytkdw Delegatura w Bielsku Biatej.

Przy lokalizowaniu nowoprojektowanych elementéow nalezy wzig¢ pod uwage strefy ochronne drzew oraz
wszelkie normy i wytyczne zwigzane z lokalizowaniem tego typu urzadzen w terenie.

Elementy matej architektury wykonane z drewna o twardosci min. 40Mpa w kolorze ciemnego brazu.
Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub odlewu stopu aluminium w kolorze RAL
7016, lub zeliwne w kolorze naturalnym. Nalezy stosowac jedynie kolory matowe.

Sposdb montazu elementdw matej architektury —zgodnie zaleceniami producenta, trwale zwigzane z
gruntem, nie dopuszcza sie montazu na bloczkach betonowych.

Uwaga! Wszystkie elementy drewniane matej architektury powinny byé w zblizonej kolorystyce. Przed

wbudowaniem produktu nalezy przedstawi¢ probke kolorystyczng drewna do akceptacji przez Konserwatora

Zabytkow.
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4.1.1 tAWKI O CHARAKTERZE KLASYCZNYM.

Materiaty: konstrukcja zeliwna w kolorze RAL 7016, deski drewniane o twardosci min. 40Mpa

tAWKA

{C\ ‘ ~2055
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| |
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4.1.2 tAWKI O CHARAKTERZE WSPOLCZESNYM — TYP I:

Materiaty: drewno o twardosci minimum 40 Mpa

Konstrukcja — odlew ze stopu aluminium lub stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 7016

tAWKA BEZ PODLOKIETNIKOW

800

625 1815

.

—————— { \

i
i

800

1815

tAWKA Z PODLOKIETNIKAMI
oo | -
! ]
: :
625

I
|

LAWKA POJEDNYNCZA Z PODLOKIETNIKAMI | —

800

625 655
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4.1.3 tAWKI O CHARAKTERZE WSPOLCZESNYM - TYP Il:

Materiaty: drewno o twardosci minimum 40 Mpa

Konstrukcja — odlew ze stopu aluminium lub stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 7016

LtAWKA NA MUREK BEZ PODLOKIETNIKOW

L.

370

610 L 1820 J

tAWKA NA MUREK Z PODLOKIETNIKAMI

L e 1 1820 |

tAWKA NA MUREK BEZ OPARCIA

f@\_"'

370]

580 L 1820 _|
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4.2.1 KOSZE NA SMIECI O CHARAKTERZE KLASYCZNYM

Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016, maskowniki z odlewu aluminium,
pojemnos¢ ok. 40 I.

~410 ,

KOSZ NA SMIECI

%0

~1240

400
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4.2.2 KOSZE NA SMIECI O CHARAKTERZE WSPOtCZESNYM.

Materiaty: drewno o twardosci minimum 40 Mpa

Konstrukcja — stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 7016, pojemnik z blachy ocynkowanej

KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM 45 |

g\
=" P
o
& o
— J =
250 350
KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM 120 |
1 /—\
(-]
370 580
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4.3.1 StUPKI O CHARAKTERZE KLASYCZNYM.

Materiaty: stupki z odlewu aluminium, poprzeczki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, RAL 7016

Wz6r stupka musi by¢ analogiczny do stupkéw zrealizowanych w ramach rewitalizacji ul. Gtebokiej w Cieszynie.
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4.3.2 SLUPKI O CHARAKTERZE WSPOtCZESNYM.

Materiaty:

Opcjonalnie:

StUPEK

LT
Cieszyn

robi wrazenie

Konstrukcja — stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 7016,

Wersja — stupek sktadany; wersja — oswietlenie led

——
T
| B |
il
LI 60l
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4.4.1 BARIERKI O CHARAKTERZE KLASYCZNYM

Materiaty: stupki z odlewu aluminium, poprzeczki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, RAL 7016

Wz6r balustrady musi by¢ analogiczny do balustrad zrealizowanych w ramach rewitalizacji ul. Gtebokiej w
Cieszynie.
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4.4.2 BARIERKI O CHARAKTERZE WSPOtCZESNYM

Materiaty: Konstrukcja — stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 7016, linki ze stali nierdzewnej

BARIERKI

1000

e, L 2500 ol
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4.5.1 STOJAKI NA ROWERY O CHARAKTERZE KLASYCZNYM

Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 7016, maskownice z odlewu aluminium

STOJAK NA ROWERY
~260 ~2140
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4.5.2 STOJAKI NA ROWERY O CHARAKTERZE WSPOtCZESNYM

Materiaty: Konstrukcja — stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 7016

Minimalna rozstawa pomigdzy stojakami —1 m.

STOJAK NA ROWERY

60 600
r~
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4.6.1 NOSNIKI INFORMACJI O CHARAKTERZE KLASYCZNYM.

Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016, maskownice z odlewu aluminium

Opcjonalnie: aluminiowy pojemnik na ulotki w kolorze RAL 7016

NOSNIK INFORMACII

~1645 .
1490
D: 1400 I
O o
(o) o
< <
o
(@} - L
0 5 H
o~ e e
o
>
o
'e)
~

@

.. o
Cieszyn Koncepcja programowa ,Zielonej Sieci”

robi wrazenie w ramach projektu , Cieszyn — miasto samowystarczalne”

Strona 7 3



POJEMNIK NA ULOTKI:

(JEDEN BOK OTWARTY)

+
|

400 . 250  _
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4.6.2 NOSNIKI INFORMACJI O CHARAKTERZE WSPOLCZESNYM.

Materiaty: Konstrukcja — stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 7016, szkto hartowane

Opcjonalnie: Wersja — tyflograficzna dla Typu Il z nadrukiem wypuktym i przy zastosowaniu wysokiego

kontrastu kolorystycznego

NOSNIK INFORMACJI TYP | BEZ DASZKU 170 910
== "
- [
m |
NOSNIK INFORMACI TYP | Z DASZKIEM St —
| —

2095

]

NOSNIK INFORMACJI TYP Il

}— Piyta infromacyja HPL
2 wydrukiem odpomym na warunki atmosferycane
| promieniowanie UV

stal ocynkowar

na 0gnIowo
malowana proszkowo

38cm

Fundament betn B12/B1S
Konstrukcja montoviana kotwami chemicznym
i 10mm
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4.7.2 PARKLET O CHARAKTERZE WSPOtCZESNYM.

Materiaty: Konstrukcja — stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 7016, drewno o twardosci minimum 40
Mpa

Opcjonalnie: Wersja — z zielonym dachem ekstensywnym; wersja z linkami do pnaczy, wersja z portem USB;
wersja z donicg

Przyktadowy wzor:

PERGOLA

2270

L i e, 2t B o e
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4.8.1 POIDELKO O CHARAKTERZE KLASYCZNYM.

Materiaty: zeliwo w kolorze naturalnym, wylewka mosiezna

Wymiary: wysokos¢ 115 cm, wysokos¢ otworu na baterie 84 cm, gtebokosc¢ zbiornika 48 cm, szerokos¢ 44 cm

-
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4.8.2 POIDELKO O CHARAKTERZE WSPOtCZESNYM.

Materiaty: Konstrukcja — stal nierdzewna matowa

POIDELKO

845

2330
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4.9.1 KRATY OCHRONNE WOKOt DRZEW O CHARAKTERZE KLASYCZNYM.

Materiaty: odlew zeliwny w kolorze naturalnym

Rozmiar kraty nalezy dostosowa¢ do uwarunkowan terenowych

KRATA OCHRONNA WOKOt DRZEW

1250

625
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4.9.2 KRATY OCHRONNE WOKOt DRZEW O CHARAKTERZE WSPOtCZESNYM.

Materiaty: Konstrukcja — stal nierdzewna matowa, dopuszczalne obcigzenie do 3,5t

KRATA OCHRONNA WOKOL DRZEW TYP |

KRATA OCHRONNA WOKGOL DRZEW TYP II
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4.10.1 DONICE O CHARAKTERZE KLASYCZNYM TYP |

Materiaty: odlew aluminium malowany w kolorze RAL 7016
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4.10.2 DONICE O CHARAKTERZE KLASYCZNYM TYP 11

Materiat: piaskowiec w kolorze jasnoszarym

Wymiary: $rednica 47-100 cm, wysoko$¢ 39-85 cm

T o
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4.10.3 DONICE O CHARAKTERZE KLASYCZNYM TYP IlI

Materiat: piaskowiec w kolorze jasnoszarym

Wymiary: $rednica 39x39-67-67 cm, wysokos$¢ 45-80 cm
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4.10.4 DONICE O CHARAKTERZE WSPOtCZESNYM.

minimum 40 Mpa

Strona8 4



4.11.1 STOLY PIKNIKOWE O CHARAKTERZE WSPOtCZESNYM.

Materiaty:
minimum 40 Mpa

STOL PIKNIKOWY

Konstrukcja — stal ocynkowana i malowana proszkowo RAL 7016, drewno o twardosci

700

765
[

50

0,8
Cieszyn
robi wrazenie

Koncepcja programowa ,Zielonej Sieci”

w ramach projektu ,,Cieszyn — miasto samowystarczalne”
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4.12.1 OSWIETLENIE O CHARAKTERZE KLASYCZNYM.

Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016, baza stupa i segment stupa z odlewu
aluminium RAL 7016, oprawa z aluminium i przezroczystego poliweglanu, spetniajagca norme 1K10

OSWIETLENIE
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4.12.2 OSWIETLENIE O CHARAKTERZE WSPOLCZESNYM.

Materiaty:

Konstrukcja o$wietlenie TYP | — korpus oprawy — wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy RAL 7016,
daszek — blacha aluminiowa, klosz - mrozony cylindryczny, stopien ochrony IP 65, temperatura barwowa Swiatta
3000 K, LED; stup prosty anodowany w kolorze czarnym C35, zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do
wysokosci 350 mm

Konstrukcja oswietlenie TYP Il —aluminium lub stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 7016, stopien
ochrony IP 66, temperatura barwowa $wiatta 3000 K, LED

Konstrukcja oswietlenie TYP Il — modut LED — stal nierdzewna, stopieft ochrony IP 67, temperatura
barwowa $wiatta 3000 K; ostona — stal nierdzewna szczotkowana, ostona z 4 otworami, stopien ochrony IP 20
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OSWIETLENIETYP |
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4.13. ELEMENTY CHARAKTERYZUJACE PRZESTRZEN O CHARAKTERZE WSPOLCZESNYM.

Dla terendéw zieleni o charakterze wspdtczesnym dopuszcza sie wprowadzenie elementéw matej
architektury charakteryzujgcych przestrzen, w celu uatrakcyjnienia programu funkcjonalno — przestrzennego
oraz wyrdznienia przestrzeni. Proponowane elementy sg elementami modutowymi, umozliwiajagcymi réznorodne
formy zastosowania, a jednoczesnie spajajace przestrzen publiczna.

Materiaty: Konstrukcja — stal ocynkowana i malowana proszkowo, kolor do uzgodnienia ze
Slaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, drewno o twardoéci minimum 40 Mpa
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MODUL TYP | - SIEDZISKO, DONICA, ITP.

wymiary: 0,6x0,6x0,4 m lub 1,2x1,05x0,4 m

S
REIDITRZS

MODUL TYP Il - GABION, PODPORA POD PNACZA, ITP.

<
—

T
&)

£
052

wymiary: 0,6x0,7x1,2 m lub 1,2x1,05x1,2 m

MODUL TYP Ill - ELEMENTY WYKONCZENIOWE

przytadowe rozwigzania

Strona9 0
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4.14. ELEMENTY IDENTYFIKUJACE WIZUALNIE MIASTO CIESZYN.

Na elementach matej architektury nalezy umiesci¢ elementy identyfikujgce wizualnie Miasto Cieszyn.
Na elementach o charakterze klasycznym nalezy umiesci¢ herb miasta, natomiast na elementach o charakterze
wspotczesnym nalezy umiesci¢ symbol Zielonych Sieci — cieszynianke.

Wymiar tabliczki nalezy dostosowa¢ do elementéw matej architektury.
Na elementach drewnianych — elementy wypalone laserowo bezposrednio na drewnie.

Na elementach stalowych —elementy nadrukowane laserowo na tabliczkach i trwale zamocowane do konstrukgji.

ELEMENTY IDENTYFIKUJACE WIZUALNIE MIASTO - HERB MIASTA

(—

ELEMENTY IDENTYFIKUJACE WIZUALNIE MIASTO - SYMBOL ZIELONYCH SIECI - CIESZYNIANKA

——420—

Strona9 1
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4.15. ELEMENTY PRZYRODNICZE

4.15.1 BUDKI LEGOWE DLA PTAKOW

Na etapie realizacji terendw zieleni, Wykonawca zamontuje zaprojektowane budki legowe po
uzgodnieniu z ornitologiem, ktéry na podstawie obserwacji terenowych zaproponuje Typ budki oraz wskaze jej
lokalizacje wraz ze sposobem montazu. Rekomenduje sie montaz budek w sposéb nieinwazyjnym dla drzew, np.
przy zastosowaniu migkkiego drutu lub elastycznego sznurka. Mocowania nalezy regularnie sprawdza¢. Budki
nalezy regularnie czysci¢ w terminie zalecanym przez ornitologa.

Budki wykonane z litego drewna iglastego z certyfikatem FSC, nieimpregnowane lub impregnowane
pokostem Inianym, tgczenia nierdzewne.

Przyktadowy wzér:

4.15.2 HOTELE DLA OWADOW

Materiaty wykonania budek dla owaddw: Konstrukcja —drewno gatunkéw twardych (np. dab, buk), deski
suche, ciete wzdtuz stoi przyrostu rocznego, o grubosci min. 2 cm. Deski tgczone gwozdziami lub wkretami
ocynkowanymi. Scianki boczne powinny ostania¢ deseczke podtogowa z boku. Konstrukcja powinna by¢ szczelna.
Konstrukcja budki powinna zapewniac fatwy dostep do wnetrza. Nie nalezy stosowac budek z patykiem pod
otworem budki. Wewnatrz budki powinny znalezé sie wewnetrze listewki, ktore pomagajg ptakom w
przemieszczaniu sie wewnatrz budki. Zewnetrzng czes¢ budki nalezy zaimpregnowac naturalnym srodkiem do
konserwacji drewna, np. pokostem Inianym. Budki nalezy regularnie (najlepiej pdZng jesienig) czyscic.

Wypetnienie hotelu dla owaddw : todygi roslin o ,pustym” przekroju (np. czarny bez, jezyna, trzcina,
pokrzywa, todygi roslin baldaszkowatych, bylica, dzika réza, kocimietka, malina, serdecznik, szczeé), martwe
drewno lisciaste, nawiercone gatezie drzew lisciastych; wypetnienia zabezpieczone od frontu i tytu siatkg
pleciong ze stali nierdzewnej (oczka 8mm), drut grubosci 1,5mm — siatka odsunieta od wypetnienia o 2 cm;
wymiary hexagonu — bok 10 cm, szerokos$¢ 17 cm, grubos¢ 15 cm.
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Przyktadowy wzér:

hexagon wypeiniony zgodnie ze specyfikaciy —/
- zabezpieczony od frontu i tylu siatka
ze stali nierdzewne) tkane)

130cm

hexagon peiny - sclany wykonane —1
ze sklejki wododpornej gr 1.8cm

Legary 2 drewna 4x4x50cm

Kotwa stalowa Sx5x43cm

Fundament betonowy C20 / C25

W celu ochrony owadow gniazdujgcych w glebie oraz stworzenia im optymalnego srodowiska do zycia,
zaleca sie:

- nie stosowanie tkaniny ograniczajacej rozwdj chwastow pod nasadzenia materiatu roslinnego

- wydzielenie niewielkich obszaréw na rabatach (najlepiej bylinowych) i na trawnikach tgkowych, wyznaczonych
w miejscach stonecznych i suchych, skapo obsadzonych roslinnoscia
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4.15.3 POIDELKA DLA PTAKOW

Poidetka dla ptakow nalezy projektowac w miejscach niedostepnych dla ludzi, z dala od ciggow
komunikacyjnych. Poidetka trwale montowane w gruncie. Poidetka wykonane z zeliwa w kolorze naturalnym
lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Poidetka nalezy utrzymywac w czystosci.

Przyktadowy wzor:
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4.15.4 SCHRONIENIA DLA SSAKOW

Przed przystgpieniem do projektowania zaleca sie wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, majacej na
celu weryfikacje wystepujacych na terenie opracowania ssakdw. Na podstawie ww. inwentaryzacji nalezy
projektowac: budki dla jezy, nietoperzy, wiewidrek, popielic, orzesznic. Typ budki oraz sposdb jej montazy nalezy
uzgodni¢ z przyrodnikiem. Budki nalezy regularnie czysci¢ w terminie zalecanym przez specjaliste. Budki
wykonane z litego drewna iglastego z certyfikatem FSC, nieimpregnowane lub impregnowane pokostem Inianym,
faczenia nierdzewne.

Przyktadowe wzory:

BUDKA DLA JEZY

BUDKA DLA NIETOPERZY

Strona9 5
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4.16. OGOLNE ZALECENIA DO ELEMENTOW UZUPELNIAJACYCH (PLACE ZABAW, HAMAKI, LEZAKI
ITP.)

Na ternach zielni dopuszcza sie realizacje dodatkowych elementow uzupetniajgcych przestrzen,
np. place zabaw, sitownie plenerowe, lezaki, hamaki itp.

Elementy uzupetniajace powinny by¢ jednolite estetycznie. Jednolitos¢ estetyczng nalezy
zapewnic poprzez zastosowanie ujednoliconych materiatdw oraz spdjnej kolorystyki.

Dopuszczalne materiaty:
- drewno o twardosci minimum 40 Mpa zaimpregnowane lub zaolejowane w kolorze naturalnym

- stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016; dopuszcza sie zastosowanie innej
kolorystyki w odcieniach neutralnych, po wczes$niejszym uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkéw

Wszystkie wzory elementéw uzupetniajacych nalezy kazdorazowo uzgodnié ze $Slaskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw Delegatura w Bielsku Biatej.
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4.17. OGOLNE TYPY NAWIERZCHNI DLA PROJEKTOWANYCH TERENOW ZIELENI.

Dla projektowanych Zielonych Sieci zdefiniowano typy nawierzchni dopuszczonych do projektowania.
Szczegotowy uktad utoienia oraz uzyte materiaty naleizy uzgodni¢ z WUOZ. Przedstawione ponizej wzory
nawierzchni s3 jedynie rekomendacjg do terenéw zieleni oraz nie obowigzuja na ciggach komunikacyjnych
placach. Kazdorazowa nalezy szczegétowo je uzgodni¢ z WUOZ wraz przekazaniem szczegétowych rysunkow
warsztatowych.

Na projektowanych terenach zieleni dopuszcza sie uzycie innych szlachetnych materiatéw, w
kolorystyce, materiale oraz wzorze utozenia, wymiarach podlegajacych szczegétowemu uzgodnieniu z WUOZ.

Preferowana jest nawierzchnia tradycyjna, kamienna z granitu, porfiru, piaskowca i kamienia rzecznego.
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4.17.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNE]J.

Rysunek pogladowy:

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
GRANITOWEJ SZAREJ tUPANEJ 8/11
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4.17.2 NAWIERZCHNIA MINERALNA SZARA Z OBRZEZEM Z KOSTKI GRANITOWEJ SZAREJ tUPANE)

8/11.

NAWIERZCHNIA MINERALNA SZARA
Z OBRZEZEM Z KOSTKI GRANITOWEJ

LT
Cieszyn

robi wrazenie

SZAREJ LtUPANEJ 8/11
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4.17.3 NAWIERZCHNIA MINERALNA SZARA Z OBRZEZEM BETONOWYM 6X20X100.

NAWIERZCHNIA MINERALNA SZARA
Z OBRZEZEM BETONOWYM 6x20x100

B
ba
a
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4.17.4 NAWIERZCHNIA MINERALNA Z OBRZEZEM Z LISTWY STALOWEJ Z KOTWAMI STALOWYMI,
GR. 6 MM.

NAWIERZCHNIA MINERALNA SZARA

Z OBRZEZEM Z LISTY STALOWEJ Z
KOTWAMI STALOWYMI, gr. 6 mm

' -
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Zdjecie pogladowe obrzeza stalowego:

Obrzeze stalowe ze stali min. $235 ocynkowane, grubosci 6 mm, z kotwami stalowymi w rozstawie 50 cm.

LT
Cieszyn
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4.17.5 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH W KOLORZE SZARYM 50X50X7 UKtADANA NA
MIJANKE Z OBRZEZEM BETONOWYM 6X20X100.

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
W KOLORZE SZARYM 50X50X7
UKLADANYCH NA MIJANKE

Z OBRZEZEM BETONOWYM 6X20X100

9,0

1 Koncepcja programowa ,Zielonej Sieci”
Cieszyn peja prog j
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4.17.6 NAWIERZCHNIA DREWNIANA Z DESEK DROBNORYFLOWANYCH GRUBOSCI 40 MM |
SZEROKOSCI 140 MM.

Deski impregnowane $rodkami przeciwgrzybicznymi, olejowane dwukrotnie w kolorze naturalnym.

NAWIERZCHNIA DREWNIANA Z DESEK
DROBNORYFLOWANYCH (twardosc¢
drewna min. 40MPa, odpornosc na
$ciskanie min.35 MPa),
IMPREGNOWANYCH, OLEJOWANYCH
W KOLORZE NATURALNYM GRUBOSCI

40 mm | SZEROKOSCI 140 mm

.. o
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4.17.7 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU VJETRA W KOLORZE SZARYM, GRUBOSCI 7
CM Z OBRZEZEM BETONOWYM 6X20X100 CM.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
TYPU VJETRA W KOLORZE SZARYM

GRUBOSCI 7 cm Z OBRZEZEM
BETONOWYM 6X20X100
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Przyktadowy wzor kostki:

10 20

Sposob utozenia kostki nalezy dostosowaé do potrzeb i uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz Konserwatorem
Zabytkéw. Rekomenduje sie sposéb utozenia kostki z jak najwiekszg powierzchnig biologicznie czynna.

Miejsca biologicznie czynne pomiedzy kostkg nalezy wypetni¢ ziemig zyzng wymieszang z nasionami
trawy z kwiatami wieloletnimi. Nastepnie delikatnie zagesci¢ i podlaé. Ziemia wraz z nasionami powinna zostac
umiejscowiona ok. 1 cm ponizej kostki. Przy odbiorze koncowym powierzchnie biologicznie czynne powinny by¢
jednakowo zazielenione, bez ,pustych” miejsc, o wysokosci trawy okoto 2 cm.
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Przyktadowe sposoby utozenia:
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4.17.8 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW — ZWIR OTOCZAK PLUKANY FRAKCJI 2-8
MM., Z OBRZEZEM GUMOWYM 8X25X100 W KOLORZE CZARNYM.

Warstwa zwiru powinna by¢ dostosowana do wysokosci HIC projektowanych urzadzen zabawowych
oraz zgodna z PN-EN 1177.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - ZWIR
OTOCZAK PLUKANY 2-8 mm,

Z OBRZEZEM GUMOWYM 8X25X100
W KOLORZE CZARNYM
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4.17.9 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW —ZREBKI DREWNA ZMIEKCZONE
TECHNOLOGICZNIE WZDtUZ WtOKIEN O FRAKCJI 5-50 MM W KOLORZE NATURALNYM
(ZLOTYM); Z OBRZEZEM GUMOWYM 8X25X100 W KOLORZE CZARNYM.

Warstwa zrebek powinna by¢ dostosowana do wysokosci HIC projektowanych urzadzen zabawowych
oraz zgodna z PN-EN 1177. Dodatkowo nawierzchnia musi posiadac certyfikat na krytyczng wysokos$¢ upadku do
3 m oraz badania na amortyzacje wg. PN EN 14808. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta na uprzednio
przygotowanej podbudowie.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - ZREBKI
DREWNA ZMIEKCZONE

TECHNOLOGICZNIE WZDtUZ WEOKIEN
O FRAKCJI 5-50 mm, W KOLORZE
NATURALNYM
Z OBRZEZEM GUMOWYM 8X25X100
W KOLORZE CZARNYM

=
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Zdjecie pogladowe:

4.17.10 WYMAGANIA OGOLNE DLA NAWIERZCHNI.

Na etapie projektowym nalezy:

- przygotowaé rozwigzania konstrukcyjne dla poszczegdlnych nawierzchni dostosowane do panujgcych
warunkow gruntowych

- projekt rozwigzan konstrukcyjnych doprowadzi¢ do zgodnosci G1

- zaleca sie projektowanie nawierzchni w taki sposéb aby ich odwodnienie odbywato sie za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych umozliwiajacych odprowadzanie wod na przylegajace tereny zieleni, z rekomendacjg
do projektowanych ogrodéw deszczowych

- w przypadku natrafienia podczas montazu korzeni szkieletowych drzew istniejgcych, w zadnym wypadku nie
nalezy ich usuwac. Obrzeza nalezy docig¢ i dostosowac je do korzenia istniejgcego, wykonujgc tzw. mostek nad
korzeniem drzewa lub przerwac ciggtos¢ obrzeza, pozostawiajac miejsce na korzenie
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4.18. STANDARDY KSZTALtTOWANIA PRZESTRZENI DLA OSOB O SPECJALNYCH POTRZEBACH.

W projektowanych terenach zieleni nalezy dgzy¢ do ksztattowania i udostepniania przestrzeni dla oséb o
specjalnych potrzebach.

Najwazniejsze wymagania dla ksztattowania przestrzeni dla 0oséb o specjalnych potrzebach:
4.18.1 Nawierzchnie i schody:

- nalezy projektowa¢ nawierzchnie bez tzw. barier architektonicznych, w szczegdlnosci nalezy projektowac
nawierzchnie w sposéb tzw. bezprogowy

- nalezy projektowac schody o szerokos$ci min. 120 cm

- nalezy projektowac schody z obustronnymi z balustradami, przy czym przy schodach o szerokosci powyzej 400
cm, nalezy stosowaé dodatkowe balustrady posrednie

- minimalna liczba stopni w biegu schodéw zewnetrznych: 3

- maksymalna liczba stopni w biegu schodéw zewnetrznych: 10

- w przypadku wiekszej liczby stopni niz 10 w biegu wymagane jest zastosowanie spocznikéw
- wszystkie stopnie w biegu schodéw musza miec taka sama wysokosc i szerokosé

- tam gdzie jest to mozliwe, nalezy projektowac pochylnie, pochylnie nalezy wykonywac¢ z materiatéw
antyposlizgowych (np. kamien srutowany, piaskowany, szkietkowany)

4.18.2 Zalecenia ogolne — tereny zieleni:

- wymaga sie zachowania skrajni ruchu pieszego na terenach zieleni — gatezie drzew nie moga sie znajdowac nizej
niz 220 cm nad poziomem nawierzchni

- nalezy projektowac Sciezki i ciggi piesze dostosowane dla potrzeb wszystkich uzytkownikéw

- o$wietlenie terendow zieleni nie moze powodowac zjawiska ol$nienia lub innego dyskomfortu uzytkownikéw
przestrzeni, w tym ptactwa i zwierzat zamieszkujacych obiekt

- obiekty matej architektury nalezy lokalizowaé poza szerokoscig trasy wolnej od przeszkdd, jednak w
bezposrednim sasiedztwie ciggu pieszego

- zaleca sie, aby co najmniej 1/3 miejsc odpoczynku wyposazonych w tawke miato poszerzone utwardzenia -
miejsca dla zaparkowania wozka/roweru itp.

4.18.3 Obiekty matej architektury:

- stojaki rowerowe nalezy lokalizowa¢ tak, aby poza nimi mozliwe byto wyznaczenie trasy wolnej od przeszkéd
- co najmniej 1/3 projektowanych tawek powinna posiadaé podtokietniki

- nalezy projektowac tablice tyflograficzne

- zaleca sie aby wszystkie projektowane tawki byty posadowione w utwardzonych aneksach; rozmiar anekséw
nalezy dostosowac do wymiaru tawki, pamietajac jedoczesnie o dodatkowym utwardzonym miejscu przy fawce
dla wdzka, roweru itp.

- kosze na $mieci nalezy projektowac w poblizu miejsc odpoczynku, jednak nie bezposrednio przy tawkach
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